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Features

« The white light utilizes a Luminus SST-40-W LED with a max output of 1,800 lumens

« The UV light utilizes 4 x UV LEDs (320mW, wavelength 365nm)

« An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital Optics
Technology" (PDOT)

« Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 50 hours

« Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications

« STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode

« STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects

« Tactical Mode and Daily Mode available

« Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

« NITECORE 21700 Li-ion battery included (NL2140i 4,000mAh)

« A power indicator beside the charging port indicates the remaining battery power

« The power indicator can display the battery voltage (£0.1V)

« Strike bezel uses high strength silicon nitride ceramics to enable excellent glass
breaking performance

« Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module
(Patent No. ZL201510534543.6)

« Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

« Constructed from aero grade aluminum alloy

« HA III military grade hard-anodized finish

« Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68
(2 meters submersible)

 Impact resistant to 2 meters

Accessories

NITECORE 21700 Rechargeable Li-ion
Battery (NL2140i 4,000mAh), Tactical
Holster NTH20, Clip, Lanyard, Spare
0-ring, CR123 Battery Magazine, USB-C
Charging Cable

Specifications

Length: 150.5mm (5.93")

Head Diameter: 31.8mm (1.25")
Tube Diameter: 25.4mm (1")
Tail Diameter: 28.5mm (1.12")
Weight: 124g (4.370z)

Battery Options

The P20i UV is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an output
over 8A and CR123/RCR123 batteries.

Note:

1.DO NOT attempt to use the P20i UV to charge CR123/RCR123 batteries.

2.The P20i UV is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.

Technical Data

Using a 4,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD HIGH MID Low uv STROBE
My, 1,800 250 35 1,800
s Lumens Lumens Lumens 320mw Lumens
1h 45min 8h 30min 38h 30h -
337m 115m 45m - -

28,500cd 3,450cd 530cd - -

2m (Impact Resistance)

1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing
standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (4,000mAh) under
laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage
or environmental conditions.

Using a 5,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD HIGH MID LOW uv STROBE
Mo La;ﬁggs 250 Lumens | 35 Lumens | 320mW Laﬁggs

2h 30min 12h 50h 40h -

337m 115m 45m - -

28,500cd 3,450cd 530cd - -

2m (Impact Resistance)

1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing
standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under
laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage
or environmental conditions.

Using 2 x CR123 Batteries:

FL1 STANDARD |  HIGH MID Low w STROBE
e (L0 | 250 Lumens | 35 Lumens | 320mw | | 1100
o th 3h 15min 18h 18h -
|~ 263m 115m 45m - -

C 17,370cd 3,450cd 530cd - -
!\/_ 2m (Impact Resistance)
A/‘M 1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing
standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x CR123 lithium batteries (1,700mAh) under
laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage
or environmental conditions.

Battery Installation / Removal

2 \»‘\;‘\

i

Charging Function

Power Indicator

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can

be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of
purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired
free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a
limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of
accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

1.the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized
parties.

2.the product(s) is/are damaged due to improper use. (e.g. reversed polarity installation)

3.the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

% All images, text and statements specified herein this user manual are for reference
purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information
specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English) P20i UV

Operating Instructions

Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery(s) and screw

to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the power indicator will flash to indicate the battery

voltage. Please refer to the "Power Indication" section of this manual for more details.

Warnings:

1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The
product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

2.CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for
your eyes.

3.When the power level is low, please stop using the product and replace or recharge the
battery to prevent damage to the battery.

4. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove
all batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

5.DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause
irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside
of the tube.

6. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Charging Function

The P20i UV is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, after inserting
the battery and tightening the tail cap, use the USB cable to connect an external power
supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin
the charging process.

During the charging process, the power indicator will flash slowly to inform the user.

¢ When the battery is fully charged, the P20i UV will cease the charging process and the
power indicator will become steadily turned on to inform the user.

When the light is on, connecting to a power source will automatically turn the light
off. The light will return to its previous status when it is disconnected from the power
source.

The charging time for a 21700 Li-ion battery (4,000mAh) is approx. 3 hours 30
minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

Tactical Momentary Illumination
Half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it
off.

On / Off

On: When the light is off, press the Power Button until a click sound is heard to turn it on.
Off: When the light is on, press the Power Button until a click sound is heard to turn it
off.

User Mode Selection

The P20i UV provides 2 user modes for different users and situations.

* Daily Mode (Default Setting): In this user mode, the P20i UV will memorize and re-
access any of the 3 brightness levels, UV or STROBE Mode when reactivated, unless it
has been switched to the other user mode.

* Tactical Mode: In this user mode, the P20i UV will only memorize and re-access the
HIGH Level or STROBE Mode when reactivated, unless it has been switched to the
other user mode.

To select a desired user mode:

1. Ensure the tail cap is fully tightened.

2.Keep holding the Mode Button (STROBE READY™) on the tail cap and the flashlight will
access the STROBE Mode while simultaneously loosening the tail cap.

3. 0Once the tail cap has been loosened, the primary white LED will indicate a user mode
selected by flashing once for Daily Mode and flashing twice for Tactical Mode.

4. Release the Mode Button (STROBE READY™) and tighten the tail cap.

Brightness Levels

« Daily Mode: When the light is on, short press the Mode Button (STROBE READY™) to
cycle through the following brightness levels: UV — LOW — MID — HIGH.

o Tactical Mode: When the light is on, short press the Mode Button (STROBE READY™)
to cycle through the following brightness levels: HIGH — MID — LOW — UV.

STROBE READY™

« When the light is off in either user mode, press and hold the Mode Button (STROBE
READY™) to access the STROBE Mode. Release to turn it off.

« When the light is on in either user mode, long press the Mode Button (STROBE
READY™) to access the STROBE Mode. Short press the Mode Button (STROBE
READY™) to return to the previous status, or click the Power Button to turn off the
light.

Power Indication

* When the battery is inserted, or the flashlight is disconnected from the power source
during the charging process, the power indicator will flash to show the battery voltage
(£0.1V). For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator will
flash 4 times followed by a 1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages
represent the corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power
1x21700 battery -
3.5V 37v 39V a2v
3 Low power Full power
2xCR123 batteries >
2.8V 5.6V 60V 6.4V

« When the light is on, the power indicator will indicate the remaining battery power.
1. Being steadily turned on indicates that the power is above 50%.
2. Flashing slowly indicates that the power is below 50%.
3. Flashing quickly indicates that the power is below 10%.

Note:

1. When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage
between the two batteries.

2.The batteries should be replaced or recharged when the output appears to be dim or
the flashlight becomes unresponsive due to low power.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the P20i UV according to the
working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of
silicon-based lubricant.

Warnings
Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

(Deutsch) P20i UV

Bedienungsanleitung

Einsetzen / Entnehmen des Akkus

Installieren Sie / Entfernen Sie den Akku/die Akkus - wie dargestellt - und drehen Sie die

Heckkappe fest.

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach

dem Einsetzen zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Akkuleistung an. Lesen Sie dazu

den Abschnitt "Leistungsanzeige".

WARNUNG:

1. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein.
Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die P20i UV nicht funktionieren!

2.Richten Sie den Lichtstrahl NIEMALS direkt in die Augen! Dies kann geféhrlich fiir die
Augen sein

3. Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe nicht weiter und
ersetzen oder laden Sie den Akku, um eine Beschadigung des Akkus zu vermeiden.

4. Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder fiir Iangere Zeit
nicht benutzten, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche Aktivierung der
Lampe oder ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.

5.Tauchen Sie die heiBe Lampe NIE zum Kiihlen in Fliissigkeit. Dies kann zu irreparablen
Schéden fiihren, da innerhalb und auBerhalb des Geh&uses ein unterschiedlicher
Luftdruck herrscht. N

6. Entsorgen Sie das Gerat/den Akku in Ubereinstimmung mit den geltenden ortlichen
Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion

Die P20i UV ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Nachdem Sie den Akku

eingesetzt und die Heckkappe festgezogen haben verbinden Sie mit dem USB-Kabel ein

externes Netzteil mit dem Ladeanschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere

USB-Ladegeréte), um den Ladevorgang zu starten.

* Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige langsam.

« Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, beendet die P20i UV den Ladevorgang und
die Betriebsanzeige leuchtet konstant.

« Wenn die Lampe eingeschaltet ist, schaltet sie sich beim AnschlieBen an eine
Stromquelle automatisch aus. Die Lampe kehrt wieder in ihren vorherigen Zustand
zurlick, wenn sie von der Stromquelle getrennt wird.

o Die Ladezeit fiir einen 21700 Li-Ionen-Akku (4000mAh) betragt ca. 3,5 Stunden.
(Aufgeladen mit einem 5V/2A Adapter.)

Taktisches Momentlicht

Driicken Sie die Ein-/Aus Taste halb durch und halten Sie diese so, um das Licht
einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste einfach loslassen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Driicken Sie die Ein-/Aus Taste ganz durch, bis Sie ein "Click" héren. Es wird
der HIGH-Mode aktiviert.

Ausschalten: Driicken Sie die Ein-/Aus Taste erneut ganz durch, bis Sie den "Click" héren.

Auswahl des Benutzermodus

Die P20i UV bietet 2 Benutzermodi fiir unterschiedliche Benutzer und Situationen.
Daily-Mode (Standardeinstellung): In diesem Benutzer-Mode speichert die P20i UV eine
der 3 Helligkeitsstufen, den UV- oder den STROBE-Mode und greift darauf zuriick, wenn
sie wieder aktiviert wird, sofern sie nicht in den anderen Benutzer-Mode umgeschaltet

wurde.

Taktik-Mode: In diesem Benutzer-Mode speichert die P20i UV nur die Helligkeitsstufe
HIGH oder den STROBE-Mode und greift darauf zuriick, , wenn sie wieder aktiviert
wird, sofern sie nicht in den anderen Benutzer-Mode umgeschaltet wurde.

So wihlen Sie den gewiinschten Benutzer-Mode aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Heckkappe vollstandig festgezogen ist.

2. Halten Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) an der Heckkappe gedriickt und lockern
Sie gleichzeitig die Heckkappe, um auf den STROBE-Mode zuzugreifen.

3.Sobald die Heckkappe gelost wurde, zeigt die primare weiBe LED den ausgewéhlten
Benutzer-Mode an, indem die LED einmal fir den Daily-Mode und zweimal fiir den
Taktik-Mode blinkt.

4. Lassen Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) los und ziehen Sie die Heckkappe fest.

Helligkeitsstufen

« Daily-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste (STROBE
REIA}BY”QI,GU'T fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: UV - LOW

« Taktik-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste (STROBE
READY™), um fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: HIGH —
MID - LOW - UV.

STROBE READY™

* Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste (STROBE READY™)
gedriickt, um auf den STROBE-Mode zuzugreifen. Zum Ausschalten loslassen.

* Wenn das Licht an ist, driicken Sie lange die Mode-Taste (STROBE READY™), um in den
STROBE-Mode zu gelangen. Driicken Sie die Mode-Taste (STROBE READY ™) erneut
kurz, um zur zuvor gespeicherten Helligkeitsstufe zuriickzukehren oder driicken Sie die
Ein/Aus Taste, um das Licht auszuschalten.

Leistungsanzeige

« Wenn der Akku eingelegt ist, blinkt die Betriebsanzeige, um die Akkuspannung (£0,1 V)
anzuzeigen. Wenn die Spannung beispielsweise 4,2 V betrégt, blinkt die Betriebsanzeige
viermal, gefolgt von einer Pause von 1,5 Sekunden und zwei weiteren Blinksignalen.
Unterschiedliche Spannungen représentieren die entsprechenden verbleibenden
Leistungspegel:

Low power Full power
1x21700 battery »
35V 37V 39V 42V

Low power Full power
2xCR123 batteries »
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

« Wenn die Lampe leuchtet, zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Batterieleistung
an.

1. Standiges Leuchten zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt.
2. Langsames Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
3. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

Hinweis:

1. Wenn Sie zwei CR123 / RCR123 in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige die
durchschnittliche Spannung der beiden Akkus/Batterien an.

2. Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden, wenn der
Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe auf Grund zu geringer Spannung
nicht mehr reagiert.

ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der P20i
UV entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu
gewahrleisten.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend
mit einer diinnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Warnungen
Entsorgen Sie das Gerat/den Akku in Ubereinstimmung mit den geltenden értlichen
Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeriten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind,
diese Gerate einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzufiihren. Die Entsorgung liber die Restmdilltonne oder die gelbe Tonne ist
untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind,
mussen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais) P20i UV

Instructions

Installation / Retrait de la batterie

Comme illustré, aprés avoir dévissé le capuchon de la batterie, insérez / retirez la ou les

batteries et vissez pour serrer le capuchon arriére.

Aprés insertion des batteries, I'interrupteur du capuchon va clignoter pour informer

I'utilisateur de la batterie restante. Voir plus bas.

ATTENTION

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le péle positif (+) pointant vers la téte de
la lampe. La lampe ne fonctionnera pas si les batteries sont insérées de fagon incorrecte.

2. ATTENTION! Rayonnement dangereux possible! Ne regardez pas dans la lumiére! Peut
étre dangereux pour vos yeux.

3.Lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez arréter d'utiliser le produit et
remplacer ou recharger la batterie pour éviter d'endommager la batterie.

4. Lorsque le produit est stocké dans un sac a dos ou laissé inutilisé pendant une période
prolongée, veuillez retirer toutes les piles pour éviter une activation accidentelle ou une
fuite de batterie.

5. Ne pas plonger la lampe dans un liquide lorsqu’elle est chaude, cela pourrait créer des
dommages irrémédiables a cause de la pression dans le tube.

6.Jetez I'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

Charge :

La lampe P20iUV est équipé d'un systéme intelligent de charge. Comme illustré, relever

la protection pour accéder au port de charge apres avoir inséré la batterie, puis utiliser le

cable USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur

USB ou d'autres périphériques de chargement USB) au port de charge pour commencer

le processus de charge.

* Pendant la charge, l'indicateur va clignoter lentement pour informer I'utilisateur.

« Quand la batterie est chargée, la charge s'arréte et I'indicateur reste fixe pour informer
I'utilisateur.

* Quand la lampe est allumée, elle s'éteint automatiquement lorsque que vous la mettez
en charge. Elle reviendra au statut précédent lorsque vous la déconnecter de la source
d'alimentation.

 La durée de charge pour une batterie Li-ion 21700 (4000mAh) est d’environ 3h30min.
(charge avec adaptateur 5V/2A)

Eclairage momentané
Pour éclairer momentanément, pressez l'interrupteur a mi-course et maintenez. Relachez
simplement pour éteindre la lampe

ON/OFF

Pour allumer : Pressez I'interrupteur a I'extrémité de la lampe jusqu‘a entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur a I'extrémité de la lampe jusqu’a
entendre un clic.

Sélection du mode

La lampe P20iUV posséde trois modes d'éclairage pour sadapter aux différents utilisateurs

et aux différentes situations.

» Mode Tactique (mode 1) : Dans ce mode, la lampe accédera automatiquement au
dernier niveau mémorisé et utilisé lorsqu'elle sera réactivée (3 niveaux de luminosité,
UV ou Strobe) sauf si un autre mode a été sélectionné.

» Mode force de I'ordre (mode2) : Dans ce mode utilisateur, la lampe ne va mémoriser et
réactiver uniquement le niveau HIGH et mode STROBE.

Pour sélectionner le mode désiré :

1. Assurez-vous que le capuchon de la lampe soit complétement serré.

2. Pressez et maintenez le bouton supérieur « STROBE READY™ » tout en desserrant
simultanément le capuchon arriére

3. Une fois que la bague a été deserrée, la LED blanche principale indiquera un mode
utilisateur sélectionné en clignotant une fois pour le mode quotidien et en clignotant
deux fois pour le mode tactique..

4. Relacher le bouton STROBE et serrer le capuchon.

Niveaux de luminosité

« Mode quotidien : lorsque la lampe est allumée, appuyez rapidement sur le bouton
mode, pour naviguer entre les niveaux : UV - LOW- MID - HIGH

« Mode tactique : lorsque la lampe est allumée, appuyez rapidement sur le bouton mode,
pour naviguer entre les niveaux : HIGH - MID - LOW - UV

STROBE READY™

o Avec la lampe éteinte, pressez et maintenez le bouton supérieur « MODE » pour
accéder au mode Stroboscope et reléchez pour quitter.

 Avec la lampe allumée (quelque soit le mode), pressez et maintenez le bouton «
MODE> pendant plus de 0,5 seconde pour accéder au mode Stroboscope. Pour quitter,
appuyez simplement de nouveau sur le bouton « Mode » ou l'interrupteur pour éteindre
la lampe.

Indicateur de puissance

« Quand la lampe est allumée, I'indicateur va clignoter pour indiquer le voltage de la
batterie. (+0.1V). Par exemple, quand la puissance est a 4.2V, la lampe clignotera 4
fois de suite suivi de 2 flashes. La lampe s'éteint aprés ce process. Différentes tensions
représentent les niveaux de charge restants de la batterie:

Low power Full power
1x21700 battery »
35V 37V 39V 42V
Low power Full power
2xCR123 batteries -
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

* Quand la lampe est allumée, I'indicateur indique la tension restante :
1. Fixe sir la puissance est supérieure a 50%
2. Clignote lentement si la puissance est inférieure a 50%
3. Clignote rapidement si la puissance est inférieure a 10%

Note :

1. lorsque vous utilisez 2 piles CR123 ou batteries CR123 en série, I'indicateur indique la
puissance moyenne entre les 2 batteries.

2.Si la luminosité devient faible ou que la lampe ne répond plus aux réglages, cela signifie
que les batteries doivent étre remplacées ou rechargées.

Technologie ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet a la lampe d'ajuster
de fagon dynamique son niveau d’éclairage en fonction de sa température. Cela permet
d’éviter toute surchauffe de la lampe et d’augmenter sa durée de vie.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un
lubrifiant a base de silicone.

Avertissements
Jetez I'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.



(Pycckuit) P20i UV

WHCTpYKUMA NO ynpaB/ieHnIo

YcTaHOBKa akKyMynsiTopHoi 6aTtapeu / [leMoHTax 6aTapeu

YcTaHoBUTE akKyMynsTOpHyto(-ble) 6aTtapeto(-1), kak NoKasaHo Ha PUCYHKE, U 3aKpyTUTe

TOPLEBYIO KPbILLIKY.

anMEHaHHe: Mocne YCTAHOBKM aKKYMyNATOpa UHANMKATOP MOLUHOCTU 6YIJST MUraTb,

oToBpaxkas HanpspkeHue akkyMynsTopa. Ans nonyyeHus Gonee noapobHoii HdopMaummn

obpaTuTech k pasaeny «MHaMKaTop MOLHOCTU» 3TOr0 PyKOBOACTBA.

Mpepynpexaenms:

1. Y6enuTech, YTO akkyMynsTop (bl) / BCTaBASIKOTCS MONOXUTENBHBIM KOHLIOM K rofioBe
doHaps. YcTpoicTeo He 6yaet paboTaTb, eciv akkymynatop(bl) BCTaBneH(bl) HenpaBubHO.

2. OcTopoxHo! He HanpasnsiiTe niyd npsiMo B rnasa!l 3To MOXET BbiTb OMACHO A/1Sl BaLUMX FNas.

3.Tlpu HM3KOM YpOBHE 3apsiaa, NoXanyicra, NpekpaTuTe KCryaTaumio yCTpoicTBa,
3aMeHuUTE UNN 3apaanTE akKyMynaTop, YTO6bI NpeaoTBpaTUTb €ro NospexaeHne.

4.B cnyyae xpaHeHns YCTPOICTBa B PIOK3ake WM HEUCTIONb30BaHWS €ro B TeeHne
NINTENBHOTO BPEMEHM, NoXanyiicTa, 3BNeKUTe BCe akKyMynsiTopbl, YTOGbI
NpeaoTBPaTUTL ClyyaliHylo akTUBaLMIO YCTPOICTBA MM yTeUKy akkyMynsiTopa.

5. HE norpy»aliTe HarpeBlmiics poHapb B XMAKOCTb. ITO MOXKET MPUBECTH K HENONPaBUMOMY
noBpexaeHmnio hoHaps M3-3a pasHLbI JaBNeHNst BO3AyXa BHYTPW U CHapyXu Kopryca.

6. YTUNM3MpyiiTe YCTPOICTBO / @aKKyMyNsITOPbI B COOTBETCTBIM C AEICTBYIOLMM MECTHBIM
3aKOHOAATENbCTBOM M MpaBUNaMi.

DYHKLUA 3apsaaKu

P20i UV ocHallieH MHTenneKTyanbHoi cucTeMoi 3apsaku. Kak nokasaHo Ha pucyHke,

nocrie YCTaHOBKM akKyMy/ISTOpa W 3aTArMBaHnsi XBOCTOBOM KPbILLKW UCMONb3yiiTe kabenb

USB ans noakntoueHns BHeLWHero nutaHus (Hanpumep, USB-agantepa unu apyrux

YCTpOWCTB 3apsiaku USB) K 3apsiaHOMY MopTY, YTO6bl HaYaTh MPOLECC 3apsifku.

* Bo Bpems npoLecca 3apsiikv MHAMKATOP NUTaHNs ByaeT MeAneHHO MUraTb.

* Korpa akkyMynstop 6y/eT NofHOCTbIO 3apskeH, P20i UV npekpaTiT npoLiecc 3apsiaku
M MHAMKATOP MOLIHOCTM NepecTaHeT MUraTh 1 ByaeT ropeTb NOCTOSHHO.

o Ecnm choHapb BIITIOYEH, NOAKTIOYEHNE K MCTOYHUKY MUTaHMS aBTOMATMYECKM BbIKIIOUMT
ero. Mpu OTKIOYEHNM OT UCTOYHMKA NUTaHs (hoHapb BEPHETCS B NpeAibiaylliee COCTosHMe.

* BpeMsi 3apsiAKM IUTUIA-MOHHOTO akkyMynsitopa 21700 (4,000 MAY) cocTaBnsieT
npubnuauTensHo 3 yaca 30 MUHYT. (3apsbkeHo yepes apanTep 5 V/2 A)

TakTUyeckoe MrHoBeHHOe OCBelleHne
HanonosnHy HaXkm1Te 1 yaepxuBaiiTe KHONKY NUTaHWs, 4TOGbI BKIIOUUTE CBET
MrHOBEHHO. OTNYCTUTE, YTOObI BLIKMIOYNTL €ro.

BrntoueHune / BoikntoyeHnme

BiktoyeHme: Koraa hoHapb BbIK/KOUEH, HAXMUTE KHOMKY MUTaHWs, NoKa He YCbilunTe
Wenyok, 4Tobbl BKIOYNTL (hOHapb.

BbikioyeHre: Koraa (oHapb BKIIKOYEH, HAXMUTE KHOMKY MUTaHWS, Noka He YCbilunTe
Wenyok, 4Tobbl BbIKMIOUNTL hOHapb.

Bbi6op Monb3oBaTeNbCKOro pexmmMa

P20i UV MeeT 2 nosib30BaTesbCkUX PEXUMa A1 PasfMyHbIX MOb30BaTENeil U CUTyaLmit.
« [oBCEAHEBHDIN PeXMM (HAaCTPOEH MO YMONYaHUI0): B 3TOM MOMb30BATENLCKOM PEXUME
P20i UV 3anoMHUT 1 BOCMpOM3BeaeT Nto6oi U3 3 ypoBHEN SIPKOCTH, YO-pexuM unm
pesxxum CTPOBOCKOTN npy MOBTOPHOM akTUBALWMK, €I OH He bl NEPEKIOYEH B
[pYroii Nonb30BaTeNbCKUA PEXUM.

TaKTuueckuii pexum: B 3TOM nonb3osaTtenbckoM pexume, P20i UV 3anoMHUT 1
BOCNpou3BeaeT Tonbko pexum HIGH unn CTPOBOCKON npyv NoBTOpHOM akTveaumm,
€CM OH He 6bi NepeKioyeH B APYroii NONb30BaTeNbCKUid peXxuM.

Ans Bbi6Opa )kenaeMoro Nosib30BaTes/IbCKOro peXmma:

1.Y6eauTech, 4To TOpLEBas KpbILUKa MOHOCTLIO 3aTsHyTa.

2.YnepxuBaiite KHOMKy BbiGopa pexuma (STROBE READY™) Ha TOPLEBOIA KpbiLKe, YTO6bI
oHapb nonyunn 4ocTyn k pexxuMy STROBE, oAHOBpEMeHHO 0Cnabnsist TOPLIEBYIO KPbILLIKY.

3.Korpa Topuesas Kpbllwka 6yaet ocnabneHa, OcCHOBHOM 6enblii ceeToanon Gyaet
YKa3blBaTh BbIGPaHHbI MO/b30BATENLCKUI PEXIMM, MUras OANH pas, eciiu BbiGpaH
[MoBCeAHEBHBIN PeXVM, 1 ABa Pa3a, €CiN BbIGPaH TaKTUUecKuii pexuM.

4. 0TnycTuTe KHOMKY Bbibopa pexxuma (STROBE READY™) 1 3aTIHUTE KPBbILLKY.

YpOBHM APKOCTH

 lMoBceaHeBHbIV pesxiM: Mpn BKOYEHHOM doHape KpaTKOBPEMEHHO HaxuMaiiTe
KHOMKy Bblbopa pexwuma (STROBE READY™), 4To6bl NocieoBaTenbHO MeHATL
cneayrowme yposHu sipkoctn: YO - LOW - MID - HIGH.

TaKTuuyeckuit pexum: Mpyn BKIIOYEHHOM (hOHape KPaTKOBPEMEHHO HaXMMalTe KHOMKY
Bbibopa pexuma (STROBE READY™), uTobbl MocneaoBaTeNibHo MeHsITb crieayiolume
yposHu sipkocTu: HIGH - MID - LOW - YO.

STROBE READY™

* B n1060M N0/1b30BaTENLCKOM PEXME NPU BbIKITIOYEHHOM (hoHape HaxMuTe 1
YAEepXvBaiiTe KHOMKY BbiGopa pexuma (STROBE READY™) ans Aoctyna K pexuMy
CTPOBOCKOI. OTnycTuTe, YTO6bI BHIKIIOYUTL €ro.

 Mpu BKIIOYEHHOM (hOHape B /Il0BOM 13 NO/b30BATENbCKUX PEXMMOB 3aXKMUTE U
YAepXvBaiiTe KHOMKy BbiGopa pexuma (STROBE READY™) ans Aoctyna K pexuMy
CTPOBOCKONM. KpaTkoBpeMeHHO HaxMuTe KHOMKy Bbibopa pexuma (STROBE
READY™), 4TOBbl BEPHYTLCS K NPe/biAyLIeMy COCTOSHWIO, UMM HaXMUTE KHOMKY
NUTaHWs!, YTOGbI BLIKIOUNTL (DOHAPb.

WUHaukaTop MOLHOCTU

* Korpa akkyMynsitop yCTaHoBneH unu hoHapb OTK/IOYEH OT UCTOYHWKA NUTaHWS
BO BPeMsi NpoLiecca 3apsiAkii, MHAMKATOP MOLWHOCTU GYAET MUraTh, NokasbiBasi
HanpsbkeHue akkymynsitopa (+0.1V). Hanpumep, Koraa HanpsbkeHre akkyMynstopa
HaXoAUTCS Ha YpOBHE 4.2V, MHAMKATOP MOLIHOCTY MUTHET 4 pasa, a nocie
1,5-cexyHAHOI nayabl elye 2 pasa. B 3aBUCMMOCTU OT HanpskeHUsi ONpeAensioTcs
CeayioLUMe YPOBHU 3apsiia akkyMynsiTopa:

Low power Full power
1x21700 battery »
3.5V 37V 39V 42V

. Low power Full power
2xCR123 batteries »
a8V 5.6V 6.0V 6.4V

 Mpu BKIOYEHHOM (POHAPE MHAMKATOP MOWWHOCTYM 6yAeT yKasbiBaTb Ha OCTaBLUYIOCH
MoLHOCTb 6aTapen.
1. MoCTosHHOE ropeHue yKasbiBaeT Ha TO, YTO MOWHOCTb Bbilue 50%.
2. MeaneHHoe MUraHve ykasbiBaeT Ha TO, YTO MOLLHOCTb Himke 50%.
3. YacToe MuraHve ykasblBaeT Ha TO, YTO MOLUHOCTb Huke 10%.

Mpumeuanune:

1. Mpu ncnonb3oBaHUK ABYX akkyMynsitopoB CR123/RCR123 MHAMKATOpP MokaxeT
CpefiHee HarnpsxeHne Mexay ABYMS akKyMynsaTopaMut.

2. AKKYMYNSITOPbI I0/KHbI BbITh 3aMEHEHbI M Nepe3apsikeHbl, KOr/ja CBET CTaHOBUTCS
TYCKAbIM MK OHapb NepecTaeT pearnpoBaTh Ha HaXaTus 13-3a HU3KON MOLHOCTM.

ATR (YnyuweHHOe TepMOperyimpoBaHmne)
WHTerpuposaHHas TexHonorus ATR perynupyet pa6oTy P20i UV B cooTBeTCTBUM
€ pabounM COCTOSIHMEM 1 OKpYXXaloLLei Cpefioil st NoAAEPXaHWsH ONTUMAbHON
NPOU3BOANTENBHOCTU.

06cnyxuBaHme

Kaxxable 6 MecsiLieB pe3s6y CneayeT npoTupaTh YNACTOM TKaHbio, @ 3aTeM NOKpPbIBaTh
TOHKUM CTIOEM CMa3KM Ha OCHOBE CUIIMKOHA.

Mepbl NpeaoCcTOPOIKHOCTU
YTUNU3npy#iTe YCTPOICTBO / akKyMyNsiTOpbl B COOTBETCTBUW C AEICTBYIOLLMM MECTHBIM
3aKOHOAATeNbCTBOM U NpaBunamu.
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(Italiano) P20i UV

Istruzioni Operative

Installazione e Rimozione delle Batterie

Svitare il tappo posteriore e inserire o rimuovere le batterie come illustrato dell'immagine e

avvitate bene il tutto.

Nota: Dopo l'inserimento delle batterie, I'indicatore di carica posto sotto il pulsante

di accensione lampeggera per indicare la carica residua. Fate riferimento alla sezione

“Indicatore di Carica Residua” per ulteriori dettagli.

Precauziol

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite con il polo positivo (+) puntato verso la
parabola. La torcia non funzionera con batterie inserite in modo scorretto.

2. ATTENZIONE! Possibile pericolo di radiazioni! Non puntate la torcia negli occhi e non
guardate direttamente il LED quando & acceso, potrebbe danneggiare la vista.

3.Quando il livello di carica € basso vi raccomandiamo di non utilizzare il prodotto e
cambiare/ricaricare le batterie per prevenire danni.

4. Quando la torcia viene messa in uno zaino, svitare parzialmente il tappo per evitare
accensioni accidentali; se si prevede di non usare la torcia per lunghi periodi, rimuovere
le batterie per evitare fuoriuscite di liquido acido.

5.NON immergere la torcia calda. Facendolo, causereste danni irreparabili alla torcia dati
dalla differenza di pressione atmosferica tra I'interno e I'esterno del fusto.

6. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformita con le leggi e i regolamenti locali
applicabili.

Funzioni di ricarica

La P20i UV é equipaggiata con un sistema intelligente di ricarica delle batterie. Come
illustrato, dopo aver inserito la batteria, ruotate I'anello antipolvere per esporre il
connettore di ricarica, successivamente utilizzate il cavo USB connettendolo ad una fonte
esterna di alimentazione (es. un caricabatterie per cellulari o per tablet, un PC o qualsiasi
altro sistema di alimentazione compatibile) per cominciare il processo di ricarica..
 Durante il processo di carica, I'indicatore luminoso di carica lampeggera in modo lento.
A batteria completamente carica, la P20i UV cessera il processo di carica e I'indicatore
luminoso di carica restera acceso in modo fisso.

Quando la torcia & accesa, connettendola ad una fonte di alimentazione si spegnera
automaticamente. La torcia tornera al suo status precedente quando viene disconnessa
dall'alimentazione.

1l tempo approssimativo di carica per una batteria Li-ion 21700 (4,000mAh) e di circa 3
ore e 30 minuti. (Utilizzando un alimentatore 5V/2A)

Illuminazione Tattica Momentanea
Premete parzialmente e mantenete premuto il pulsante POWER accendere
temporaneamente la torcia. Rilasciare per spegnere.

Accensione e Speghimento

Accensione: a torcia spenta, premere a fondo il pulsante POWER fino ad udire un click; vi
ritroverete ad utilizzare il livello di luminosita HIGH

Spegnimento: a torcia accesa, premere a fondo il pulsante POWER fino ad udire un click.

Modalita utente:

La P20i UV propone all'utilizzatore 2 differenti modalita utenti per differenti situazioni d’uso.

 Daily Mode (modalita di default): in questa modalita utente, la P20i UV memorizzera
e riproporra I 3 livelli di luminosita, I'UV e lo STROBO appena la torcia verra accesa, a
meno di non selezionare una differente modalita utente nel frattempo.

o Tactical Mode: in questa modalita utente, la P20i UV memorizzera e riproporra
unicamente I livelli HIGH e STROBO appena la torcia verra accesa, a meno di non
selezionare una differente modalita utente nel frattempo.

Selezione della modalita utente:

1. Assicuratevi che il tappo posteriore sia ben avvitato.

2.Premete e tenete premuto il pulsante mode (STROBE READY™) sul tappo posteriore
in modo che la torcia vi proponga la luce STROBO; simultaneamente — senza mai
rilasciare il pulsante — svitate il tappo posteriore.

3.Una volta che il tappo posteriore € stato svitato, il LED primario lampeggera per
indicare la modalita utente selezionata: 1 lampeggio per il Daily Mode; 2 lampeggi per
il Tactical Mode.

4. Rilasciate il pulsante Mode (STROBE READY™) e riavvitate il tappo posteriore.

Selezione dei livelli di luminosita

« Daily Mode: a torcia accesa, premere rapidamente il pulsante Mode (STROBE READY™)
per passare in rassegna in modo ciclico I seguenti livelli di luminosita: UV — LOW — MID
— HIGH.

 Tactical Mode: a torcia accesa, premere rapidamente il pulsante Mode (STROBE READY™)

per passare in rassegna in modo ciclico I seguenti livelli di luminosita: HIGH — MID — LOW

STROBE READY™

« Con la torcia spenta e in qualsiasi modalita utente vi troviate, premete e mantenete
premuto il pulsante MODE (STROBE READY™) per avere accesso immediato alla
modalita STROBO. Rilasciate il pulsate per spegnerla.

Con la torcia accesa, premere a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per
accedere alla modalita STROBO. Premere brevemente il pulsante MODE (STROBE
READY™) per ripristinare il livello di luminosita precedente o premere il pulsante
POWER per spegnere la torcia.

Indicatore di Carica Residua

* Quando inserirete una batteria nella torcia, I'indicatore a luce blu posto sotto il pulsante
di accensione lampeggera per indicare o stato di carica delle batterie con uno scarto
minimo (£0.1V). Ad esempio, quando il voltaggio della batteria & alla massima carica di
4.2V, il potenziometro lampeggera 4 volte, seguite da 1.5 secondi di pausa e 2 ulteriori
lampeggi prima di entrare in standby. Differenti voltaggi corrispondono a differenti
autonomie residue:

Low power Full power
1x21700 battery -
3.5V 3.7V 39V 42w
3 Low power Full power
2xCR123 batteries >
2.8V 5.6V 60V 6.4V

« A torcia accesa, l'indicatore di carica mostrera la carica residua tramite dei lampeggi:
1. Tre lampeggi indicano una carica superiore al 50%
2. Due lampeggi indicano una carica inferiore al 50%
3. Un lampeggio indica che la batteria & prossima ad esaurirsi

Nota:

1. Quando si usano CR123/RCR123 in serie, la torcia indica solamente la media dei due
voltaggi.

2. Sostituire le batterie o ricaricarle quando la luminosita risulta affievolita o non varia
oppure quando i comandi della torcia diventano irresponsivi.

Sistema ATR (Advanced Temperature Regulation) di

regolazione avanzata della temperatura
Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la P20i UV regola la propria potenza
d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile
strato di lubrificante a base siliconica.

Avvertenze
Smaltire il dispositivo e le batterie in conformita con le leggi e i regolamenti locali applicabili.

(YkpaiHcbka) P20i UV

IHCTpYKUIi 3 KOPUCTYBaAHHSA

BcraHoBsieHHs / BuiiMaHHs akyMynsiTopa

Sk NOKa3aHO Ha ManioHKy, BIAKPYTUBLUM TOPLIEBY KPULLKY, BCTaBTe/BUTSMHITL

akyMmynsTop(u) i 3aKkpyTiTh TOPLEBY KPULLKY.

MpwuwmiTka: MNicns BCcTaHoBNeHHs 6aTapei iHANKaTOP XUBMIEHHS NOPYY i3 TOPLEBUMU

nepemukayamu noyHe 6a1MaTy, Bkasyloum peluTy 3apsay. [letansHiwy iHdopmadito aus.

y po3aini "IHAMKaLis XKUBEHHS" LbOro NocibHMka.

VYBara:

1. MepekoHaWTech, Wo akymynsTop (6atapei) BCTaBneHi MO3UTUBHUM KiHLEM [0 rOMoBu.
Bupi6 He npauoBaTMMe, SIKILO akyMynsTop (6aTapel) BCTaneHi HenpaBumbHO.

2. OBEPEXHO! fickpase cBiTno! He anBiTbes y cBiTi0! Moxe 6yTv HebesneuHuM Anst o4en.

3. Konv piBeHb XXUBNEHHs HU3bkuiA, ByAb flacka, NepecTaHbTe BUKOPUCTOBYBATY NixTap i
3aMiHiTb abo 3apsAAiTb akyMyNATop, WO6 YHUKHYTW MOLIKO/DKEHHS.

4. kW0 nixTap TpUBannii Yac 36epiracTbecs B prok3aky abo 3anmLWaETbCs
HEBUKOPUCTaHUM, BUIMITL yci 6aTapei, o6 3ano6irt B1naaKosili akTueaii abo
BUTOKY akyMyfisiTopa.

5. He 3aHyptoliTe nixtap B K0AHY PiANHY, KOMM BiH rapsuuii. Lie Moxe npussectn o
HErNonpaBHOi LWKOAW NiXTapio Yepes Pi3HMLIIO TUCKY NOBITPS BCePeaMHi 11 30BHI TpyBKu.

6. YTunisyiiTe NpucTpiit/6atapei BiANOBIAHO A0 YMHHWX MICLIEBUX 3aKOHIB i MpaBu.

DyHKUINA 3apsaaKu

P20i UV ocHalLeHwuii iHTenekTyanbHoto cucTemMoto 3apsiaku. LLio6 posnouatu npouec

3apsAKN, NiCNs BCTaBNEHHS akyMyNsTopa Ta 3aTsryBaHHsi TOPLIEBOI KPULLKK Nif'eaHaiiTe

30BHILLHE /DKEPENO XMBIEHHS 3a AonoMoroto kabento USB Ao nopTy 3apsiaku, sik

NoKa3aHo Ha MaJltoHKy.

« [lia yac npouecy 3apsaKku iHAMKATOP XMBNeHHs 6yae nosinbHoO 6numaty.

o Konu akyMynsiTop MoBHICTIO 3apsibkeHnid, P20i UV npunuHnTL npoLiec 3apsaku.
IHAMKATOP XMBNEHHS By/e YBIMKHEHNI NoCTiliHO.

o Konu CBITNO yBiMKHEHe, NIAKIOYEHHSA [0 /DKepena XMBEHHA aBTOMATUYHO BUMKHE

cBiTNO. Micns BiAKNOYEHHS Bif AXepena XMBNEHHS CBITNI0 BBIMKHETbCS B OCTaHHbOMY

BUKOPUCTOBYBaHOMY PEXUMI.

Yac 3apsiaku 4ns NiTin-ioHHoro akyMynsTopa Tunopoamipom 21700 (4000mAh)

CTaHOBUTb NpuBAM3HO 3 roanHn 30 XBUAUH (3apsiaxkacTbes Yepes agantep 5B/2A).

TaKTUYHe MUTTEBE OCBIT/IEHHS

HaTWUCHITb HaNoONOBMHY | YTPUMYITE KHOMKY XWBNEHHS, W06 MUTTEBO YBIMKHYTU CBITJIO.
BianycTiTb, W06 BUMKHYTU i0ro.

BktoueHHs / BUKIIOYEHHSA

BrntoyeHHs: Konu CBITNO BUMKHEHE, HAaTUCHITb KHOMKY XWUBNEHHS A0 KNaLaHHs, Wob
YBIMKHYTW nixTap.

BukioueHHs: Konm CBIiTNO YBIMKHEHE, HaTUCHITb KHOMKY XMB/EHHS 0 KnalaHHs, o6
BUMKHYTU nixTap.

KopwucTtyBaubki pexxmmun

P20i UV npauitoe 3 1BOMa KOPUCTYBaLIbKMMM HaNaLLTyBaHHAMM.

o LlloneHHmit pexuM (HanaluTyBaHHS 3a 3aMOBYYBaHHSM): Y LboMy pexxuMi P20i UV 36epirae
6yab-skuii 3 3 piBHIB sickpaBocTi, YO Ta CTPOB Ta akTUBYE iX NPy MOBTOPHOMY BKITHOUEHHI
nixTapsi, sIKLWO Tifbku JiXTap He NepeBEAEHMIl B iHLIMIA KOPUCTYBALIbKUIA PEXUM.

o TaKTUYHMI PeXuM: Y LIbOMY KOPUCTYBaLbkoMy pexuMi P20i UV 36epirae Ta akTusye
npy NOBTOPHOMY BK/HOYEHHI NixTapsi Bucokuii piseHb sickpasocTi Ta CTPOB, sikiwio
NiXTap He Nepese/ieHuii B LA PeXxuM KopucTyBaya.

BVIGIP KOPUCTYBALLbKOIro peXxuMmy

1.MepeKoHaiiTecs, WO TopLieBa KpULIKa MOBHICTIO 3aTArHyTa.

2. HaTuCHITb Ta yTpuMmyiiTe KHOMKY pexwuMy (STROBE READY™), nicnsi akTuByBaHHS
pexumy CTPOB nounHaliTe NoTpoxXy 0cnabnsaTi TOpUEBy KPULIKY.

3.Ticns Toro, ik Kpuilka ocnabneHa, OCHOBHWIA 6inuii CBITNOAIOA BKasyBaTUMe
BCTAHOB/IEHNIA PEXNUM KOPUCTYBaYa,
- OpHe MUroTiHHS — LLIoAEHHWI pexuM
- [1Ba MUrOTIHHS — TaKTUYHUI PEXUM

4. 06epiTb NOTPIGHUI PeXxuM, BIiANYCTiTb KHOMKY pexiuMy (STROBE READY™) i 3aTsrHiTh
KPHLLIKY.

PiBHI sckpaBocTi

o LLlofeHHMiA pexum: Konm CBITNO BBIMKHEHE, HaTUCHITh KHOMKY pexwmy (STROBE
READY™), w06 nepemMmkaTics Mixk HacTynHUMM PIBHSIMW ACKpaBocTi: YO - HU3bKWI -
CEPE[JHIV - BUCOKWI.

 TaKTM4HMIA pexxum: Konu CBITNO BBIMKHEHE, HaTUCHITb KHOMKY pexumy (STROBE
READY™), W06 nepemMmkaTics Mixk HacTynHUMM piBHAMW ackpasocTi: BUCOKWN -
CEPE[IHIN - HN3bKNW - YO.

STROBE READY™

o KONv CBITNO0 BUMKHEHO B 6y/Ab-IKOMY KOPWUCTYBALIbKOMY PEXUMI, HATUCHITb i YTpUMYiiTe
KHOMKy pexumy (STROBE READY™), wo6 otpumaTh aoctyn o pexumy CTPOB.
BianycTiTb, W06 BUMKHYTH.

Konu cBiTno BBiMKHEHe B 6yab-IKOMy KOPWUCTYBaLIbKOMY PEXMMi, HATUCHITb Ta
YTpUMYIiTE KHOMKY pexxumy (STROBE READY™), o6 oTpUMaTi AOCTYn 10 PeXuMy
CTPOB. HaTucHiTb kHoMKy pexkumy (STROBE READY™), w06 noBepHyTUCS A0
nonepeaHboro PeXxuMy, abo HATUCHITL KHOMKY XXVBEHHS, WOG BUMKHYTH CBIT/IO.

IHAMKaTOp YXUBJIEHHA

* Konu akymynsitop BC i, iHankaTop 6n1uMaTMe, BKasyloun Hanpyry
akymynsTopa (+0,1B). Konv nixtap BigkMto4aeTbes Bia HKepena XKUBIEHHS, TOpLIEBUit
iHAMKaTOP XWBNEHHs BiMMaTUMe, BKasyloumn Hanpyry akymynstopa (£0,1B).
Hanpuknaa, konu Hanpyra akyMynsitopa CTaHoBuTb 4,2B, iHAMKaTOP KMBNEHHS
MUrOTUTL 4 pasu 3 nay3oto 1,5 cekyHan Ta pobuTb Lie 2 MUroTiHHS. Hanpyra
BiAANOBIAAE PIBHIO NOTYXXHOCTI akyMynsTopa:

Low power Full power
1x21700 battery .
3.5V 3.7V 39V 42V
. Low power Full power
2xCR123 batteries -
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V
* Konu caitno ysil , iHAMKaTop Ha ronosi nixtaps, BkasysaTume

3aNMLLIOK KUB/IEHHS aKyMynsTopa.
1. MocTiliHe BK/IOYEHHS BKA3ye Ha Te, WO NOTYXXHICTb Bulle 50%.
2. ToBIiNbHE MUIOTIHHA BKA3yeE Ha Te, WO NOTYXHICTb HUxk4e 50%.
3. LWBnake MUroTIHHS BKA3yeE Ha Te, L0 NOTYXHICTb Hkye 10%.

MpumiTtka:

o [pu BuKOpUCTaHHi ABox CR123/RCR123 nocnifoBHO BCTAHOBNEHWX, iHAMKATOP MOKaxe
CEPe/IHIO Hanpyry Mix iBOMa eNeMEHTaMU1 XMUBNEHHS.

o ENeMeHTM XMBNEHHs CNia 3aMiHioBaTh abo 3apskaTi, KON CBITNO CTaE TbMSHUM a6o
NiXTap He pearye Ha HaTUCKaHHs Yepes HM3bKY MOTYXKHICTb.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
InTerposaHa TexHonorisi ATR perynioe noTyxHictb P20i UV BianosiaHo Ao po6oyoro
CTaHy Ta HaBKOMMLIHBOTO CEPEOBHLLA /ISt MIATPUMKIA ONTUMANBHOI NPOAYKTUBHOCTI.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHsA
KoxHi 6 MicsuiB pi3b60Bi 3'€AHaHHS CNiA NPOTUPATU YNACTOIO FraHYIPKOIO 3 NOAANbLUMM
HaHeCeHHsIM TOHKOTO Luapy CUNiKOHOBOTO MacTuna.

YBara
YTunizyiiTe npucTpiii/6atapei BiANOBIAHO A0 YMHHWX MICLIEBMX 3aKOHIB i MpaBu.
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