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Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any
defective / malfunctioning NITECORE can be repaired
free of charge for a period of 24 months from the date
of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty
applies, covering the cost of labor and maintenance,
but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified in all of the following
situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed
and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper
use.
For the latest information on NITECORE® products and
services, please contact a local NITECORE® distributor
or send an email to service@nitecore.com

X All images, text and statements specified herein
this user manual are for reference purpose only.
Should any discrepancy occurs between this manual
and information specified on www.nitecore.com.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document
at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 Made in China

E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com

Address: 24/F, TCL Plaza, No. 18 Haizhou Road, Haizhu District, Guangzhou, 510335,
Guangdong, China

CeEXE

Thanks for purchasing NITECORE!

Please find us on facebook: NITECORE Flashlight

TIP250322

(English)

Features
Metallic keychain light
TIP /TIP SS /TIP Cu : Fitted with a CREE XP-G2 S3 LED capable of outputting 360 lumens
TIP CRI : Fitted with a Nichia 219B LED, CRI290
Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme reflector performance
Built-in Li-ion battery
USB rechargeable with onboard charging circuit
Multi-purpose clip
Daily and constant-on modes available
Dual switch design
4 brightness Ieve\s with direct access to low and turbo outputs
Memory function
High-efficiency regulation circuit provides unwavering output
Advanced temperature regulation (ATR)
Built-in power indicator (Patent No. ZL201220057767.4)
Rear suspension ring capable of sustaining 30kg weight
TIP /TIP CRI : HAIII military grade hard-anodized finish
TIP SS : Glacier: stainless steel by surface polishing
Jet black & Tropical: stainless steel by PVD (Physical Vapor Deposition ) titanium coating
TIP Cu : Copper body formed by stamping technology
Impact resistant to 1 meter

Dimensions Accessories
Size:  2.39" x0.96" x0.54"(60.8mmx24.5mmx13.8mm)  Key ring x2, Belt loop clasp,
Weight: TIP /TIP CRI : 0.830z (23.5g, with battery ) Clip

TIP SS : 1.130z (32g, with battery)

TIP Cu : 1.280z (36.3g, with battery)

Brightness & Runtime
TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI

TURBO | HIGH MID | LOW TURBO | HIGH MID Low

AL A1
‘STANDARD STANDARD
My,

360 150 35 1 My 240 95 22 1
=" "C| LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMEN | | | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMEN

(© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h

B | 7am | dom | 2m | 3m

*30min | 1h30min | 6h30min | 46h

56m 30m 15m 2.5m

1400cd | 410cd | 115cd 3cd 810cd | 230cd 60cd 1.5¢d

1m (Impact Resistant) 1m (Impact Resistant)

1P54 (Rated) 1P54 (Rated)

NOTICE: Stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing
standards ANSI/NEMA FL1 using an integrated and fully charged 3.7V 500mAh rechargeable
Li-ion battery under laboratory conditions. End-user results may vary due to individual usage
habits and environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is the testing result before starting temperature regulation.

Operating Instructions

On/off

Press the power switch [@] to turn the light on, press again to turn it off.

Modes

TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu comes with 2 modes users can switch between them depending on

user preferences

Mode switching: Hold down both switches until the LED flashes to switch between

modes.

A single flash indicates “Daily mode” and a double flash indicates "Constant-on mode".

Daily mode: Press the power switch [@ to turn the light on. The light will automatically shut

off after 30 seconds in this mode. While in daily mode, the TIP will make a one-time switch to

“Constant-on mode” if the light is turned on again within three seconds of automatic shut off.

Note: Daily mode is the default factory mod

Constant-on mode: Press the power switct

the power switch [@] is pressed again.

Brightness Adjustment

With the light turned on, press the mode switch [E] to adjust the brightness to the next available

level, brightness will cycle through the sequence of low-mid-high. There is a memory function

accompanying these modes, it will resume the last setting where the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP

Cu was turned off when turning it on again.

Momentary lllumination

When the light is turned off, hold down the power switch [@) for 2 seconds to enter

momentary illumination on the “low” setting. The light will turn off when the switch is

released.

When the light is turned on, hold down the mode switch [Bl for 0.6 second to enter turbo

mode, releasing the switch reverts the brightness setting to previous mode.

Direct Access to Turbo/Low

* Press and hold the mode switch [E] for more than 0.6 seconds to enter Turbo mode (360
lumens/240 lumens).Turbo can be directly accessed while the light is on or off.

« With the light turned off, press and hold the power switch [l for more than 0.6 seconds to
enter Low mode (1 lumen).

Note: The TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu will step down its output from turbo after staying in this

mode for 30 seconds. This is designed to prevent overheating and to protect the built-in battery.

to turn the light on.The light will stay on until

ATR

Both TIP /TIP SS and TIP CRI /TIP Cu come with incorporated Advanced Temperature
Regulation module, allowing the units to regulate their outputs and adapt to the ambient
environment, therefore maintaining optimal performance.

Power Indication

Pressing the mode switch [E] while the light is turned off will activate the built-in power
indicator. The number of flashes gives an approximation of the battery level:

1. 3 flashes represent battery level above 50%.

2. 2 flashes represent battery level below 50%.

3. 1 flash represents battery level below 10%.

Recharging

1. Connect the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu to a power supply with
a USB cord as illustrated in the diagram.It takes approx. 2 hours
to fully charge the battery.

2. The built-in red indicator will turn on to indicate the battery is
charging and will turn green upon completion.

Note: Recharge the product when the built-in red indicator flashes.

Precautions

. Avoid direct eye exposure.

. Output will be dim and brightness may not be adjustable when the battery level drops to a
certain threshold. Recharge the product when either occurs.

. This packaging contains small assembly parts. Keep away from children to avoid danger of
choking or suffocation.

4. Do not disassemble or modify this product as doing so voids the warranty.
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Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning NITECORE can be

repaired free of charge for a period of 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a

limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but ot the cost of accessories or

replacement parts.

The warranty is nullfied in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, and/or modified by parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE®

distributor or send an email to service@nitecore.com

3 All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should
any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX
Innovations Co,, Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any
time without prior notice.

(Espaiiol)

Caracteristicas
« Linterna llavero metalica
« TIP /TIP SS /TIP Cu: Equipada con un LED CREE XP-G2 S3 capaz de emitir 360 Iimenes
« TIP CRI : Equipada con un LED Nichia 2198 CRI=90
« “Tecnologia Optica de Precision Digital” integrada, provee un rendimiento extremo del reflector
« Baterfa Li-ion integrada
« Recargable via USB por medio del circuito de carga integrado
= Clip multipropésito
« Modos diario y encendido constante disponibles
 Disefio de boton dual
« 4 niveles de intensidad, con acceso directo a bajo y turbo
« Funcién de memoria
« Circuito de regulacion de alta eficiencia, provee una intensidad estable y constante
« Regulacién de temperatura avanzada (RTA)
« Indicador de bateria integrado (Patente No. ZL201220057767.4)
= Anillo de suspension trasero, capaz de sostener 30kg de peso
« TIP /TIP CRI : terminada con un robusto anodizado militar grado HAIIT
« TIP SS : Glaciar: acero inoxidable por pulido superficial
Jet black & Tropical: Revestimiento de titanio de acero inoxidable por PVD (Deposicién Fisica de Vapor)
TIP Cu : Cuerpo cobre formado por tecnologia de estampado
* Resistente a impactos de 1 metros

Dimensiones Accesorios
Tamafio: 2.39” x 0.96” x 0.54” (60.8mmx24.5mmx13.8mm) Llaverox2, Llavero
Peso: TIP /TIP CRI : 0.830z (23.5g, con baterfa) gancho,Clip

TIP SS : 1.130z (329, con bateria)
TIP Cu : 1.280z (36.3, con bateria)

Intensidad y Duracion

TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI
il [
souo | TURBO| ALTO | MEDIO | BAJO | | cu | TURBO | ALTO | MEDIO | BAJO
My, | 360 150 35 1 M | 240 95 22 1
3| wwmenes | wvenes | Lvenes | oMen | | | LOMENES | LOMENES | LUMENES | LOMEN
(© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h (© | *30min | th30min | 6h30min | 46h
74m | 40m | 2im | 3m B | sem | 3om | 15m |25m
1400cd | 410cd | 115cd | 3cd @ | 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd

1m (Resistente a impactos) 1m (Resistente a impactos)

1P54 (Probado) 1P54 (Probado)

ATENCION: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con los estandares internacionales de pruebas

de linternas ANSI/NEMA FL, usando 1 bateria Li-ion recargable integrada y completamente cargada 3.7V, 500mAh bajo
condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar con el usuario final debido a los habitos individuales de uso y factores
ambientales.

* Eltiempo de duracién en modo Turbo es el resultado de pruebas antes de niciar fa regulacidn de temperatura.

Instrucciones de operacion

ON/OFF

Presione el boton de encendido [@] para encender la linterna, presione nuevamente para apagarla.

Modos

La TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu tiene 2 modos, los usuarios pueden cambiar entre ellos

dependiendo de las preferencias del usuario.

Cambio de modos: Mantenga presionados ambos botones @ [B] hasta que el LED parpadee

para cambiar entre los modos.1 destello representa el modo “Diario”; 2 destellos representan el

modo “Encendido constante”

Modo di : La linterna encendera por 30 segundos, después se apagara automaticamente

en este modo, encender la linterna otra vez en los siguientes 3 segundos después de haberse

apagado automaticamente activara un modo de apagado que cambia al modo encendido
constante.

Nota: El modo diario es el modo predeterminado de fabrica.

Modo encendido constante: Presione el boton de encendido [@) para activar la linterna, la

linterna permanecera encendida hasta que el botén de encendido [@] sea presionado nuevamente.

Ajuste de intensidad

Con la linterna encendida, presione el botén modo [E] para ajustar el nivel de intensidad al

siguiente nivel disponible, la intensidad cambiara en la siguiente secuencia: bajo-medio-alto.

Hay una funcién de memoria acompafiando a estos modos, reanudara el Gltimo ajuste en el que

la TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu fue apagada, cuando encienda otra vez.

Iluminacién momentéanea

+ Con la linterna apagada, mantenga presionado el boton de encendido [ por 2 segundos
para entrar al modo de il de modo “bajo", liberar el
botén apagara la linterna.

« Con la linterna encendida, mantenga presionado el botén modo [E] por 0.6 segundos para
entrar al modo turbo, liberar el botdn regresara el nivel de intensidad al modo previo
seleccionado

Acceso directo a Turbo/bajo

« Presione y mantenga el botén modo [E] por més de 0.6 segundos para entrar al modo turbo
(360 limenes/240 Iimenes).

« Con la linterna apagada, presione y mantenga el boton de encendido [©] por mas de 0.6
segundos para entrar al modo bajo (1 lumen).

Nota: La TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu bajaré su intensidad de turbo después de estar en este modo

por 30 segundos, esto esta disefiado para prevenir sobrecalentamiento y para proteger la bateria

integrada.

ATR

Ambas, TIP /TIP SS y TIP CRI /TIP Cu tienen un médulo Avanzado de Regulacion de
Temperatura incorporado, permitiendo a las unidades regular su intensidad y adaptarse al
ambiente que las rodea, manteniendo asf un funcionamiento Gptimo.

Indicador de bateria

Presione el boton modo [El con la linterna apagada para activar el indicador de bateria
integrado, el nimero de destellos le daré una aproximacion del nivel de bateria:

1. 3 destellos representan un nivel de bateria arriba del 50%.

2. 2 destellos representan un nivel de baterfa por debajo del 50%.

3. 1 destello representa un nivel de bateria por debajo del 10%

Recarga

. Conecte la TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu a una fuente

de alimentacién con un cable USB como se muestra

en la imagen. Cargar la baterfa completamente tomara
aproximadamente 2 horas.

El indicador rojo incorporado se encendera para indicar que
la bateria esta cargando, y se volvera verde cuando la carga
esté completa.

Nota: Recargue el producto cuando el indicador rojo incorporado parpadee.

Precauciones

. Evite exposicion directa a los ojos.

. La intensidad de la luz se verd tenue y no podré ser ajustada cuando la baterfa llegue a
cierto nivel, recargue el producto cuando esto ocurra.

Este empaque contiene pequefias piezas para ensamblar, manténgalo alejado de los nifios
para evitar peligro de asfixia.

4. No desarme, o modifique este producto, hacerlo nulificaré la garantia.

Servicio de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de calidad. Todos los productos NITECORE®

defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 24 meses a

partir de la fecha de adquisicién. Después de los 24 meses aplicara una garantia limitada, que

cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de accesorios o recambio de

piezas.

La garantia se cancelara en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El(los) producto(s) esta(n) roto(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.

2. El(los) producto(s) est4(n) dafiado(s) por uso inapropiado

Para la informacién mas recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse

en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envie un correo electronico a service@

nitecore.com

X Todas las imagines, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario,
s6lo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este
manual y la informacion especificada en www.nitecore.com, SYSMAX Innovations Co., Ltd.
se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en
cualquier momento sin previa notificacion.
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(Deutsch)

Funktionen

Schliisselringlampe aus Metall

2zwei Lichttemperaturfarben zur Auswahl

TIP /TIP SS /TIP Cu: CREE XP-G2 S3 LED (360 Lumen)

TIP CRI : Nichia 2198 LED, CRI 290

"Precision Digital Optics Technology" fiir extremeReflektorleistung
¥ 4

multifunktionaler Clip
2 Modi verfiigbar
leichte Einhandbedienung mit zwei Schaltern
vier wahlbare Helligkeitsstufen mit direktem Zugang zu Ultra-Low- und Turbo-Mode
Speicherfunktion
erweiterte Temperaturregulierung (ATR)
eingebaute Leistungsanzeige (Patent Nr.: ZL201220057767.4)
Schiiisselring widersteht 30kg Zuglast
TIP /TIP CRI : Die Oberflache ist hartanodisiert nach Militar-Standard HAIIT
TIP SS : Glacier: hochglanzpolierte Edelstahloberfliche
Jet black & Tropical: Edelstahl mit Titan-Beschichtung
TIP Cu : Durch Stanztechnik geformtes Kupfergehause
besonders leicht, kompakt und mobil
« 1 m bruchfeste Fallhche

(Francais)

Caractéristiques
Lampe porte-clé métallique
TIP /TIP SS /TIP Cu : Equipée d'une LED CREE XP-G2 S3 capable d'émettre 360 lumens
TIP CRI : Equipée d’une LED Nichia 219B, CRI>90
Réflecteurs « Precision Digital Optics Technology » haute performance
Batterie Li-ion intégrée
Rechargeable via USB avec circuit de charge interne
Clip multi-usages
Mode Quotidien et Constant
Design interrupteur double
4 niveaux d’éclairage avec accés direct aux niveaux Bas et Turbo
Fonction mémoire
Circuit de régulation haute performance offrant un éclairage constant
Systéme avancé de régulation de la température (ATR)
Indicateur de batterie intégré (breveté)
Anneau de suspension pouvant supporter un poids de 30 kg
TIP /TIP CRI : Anodisation dure qualité militaire « HAIIT »
TIP SS : Glacier Acier inoxydable polie
Jet black et tropical : Acier inoxydable revétement titane PVD
TIP Cu : Corps en cuivre formé par emboutissage.

Abmessungen Zubehor « Résiste a des chutes de 1 m de hauteur
Lange: 60,8 mm  Breite: 24,5 mm  Hohe: 13,8 mm Schliisselring2, Schliisselring
Gewicht (mit Akku): TIP /TSIP 3czngr 12359 haken, Clip Dimensions Accessoires
TIP Cu 't 3639 Taille : 60,8 mm x 24,5 mm x 13,8 mm Anneaux2, porte-clefs, clip
R Poids : TIP/TIPCRI : 23,59
Leistung und Leuchtdauer TIPSS:32g
TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI TIPCu:363g
AL il . s .
suowo | TURBO | HIGH | MID | Low sowo | TURBO | HIGH | MID | Low Luminosité & Autonomie
Vi | 360 | 150 35 1 Vi | 240 o5 2 1 TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI
= T LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN = 'C| LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN = i
(@© | *30min | th3omin |6n30min | 46h (© | *3omin | th30min |6h30min| 4 swowo | TURBO| HIGH | MID | LOW | | gy | TURBO| HIGH | MID | LOW
Bl | 74m | 4om | 2m | 3m Bl | som | 3m | 1sm | 25m DM, | 360 | 150 35 1 e, | 290 95 22 1
3 LUMEN | LUMEN | LUMEN |LUMEN| | '<|LUMEN | LUMEN | LUMEN |LUMEN

{@- | 1400cd | 410cd | 115cd | 3cd 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd

,\/' 1m (stoBfeste Fallhhe) / 1m (stoBfeste Fallhhe)

""‘” 1P54 (eingestuft) "’.‘” 1P54 (eingestuft)

HINWEIS : Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des
eingebauten und volstand aufgelodener wiederouadbaren Lfoner ks (5,7 S0mAR)im Tesabor emitel.Die Werte
kénnen im Alltag, je nach individuellen
i Levtidace m TURBO Mode: e exmsel bever 4chdos remperamrreguhemngsmwm einschaltet.

Bedienungsanleitung

Ein- / Ausschalten

Driicken Sie den EIN/AUS Schalter 8], um die TIP einzuschalten. Zum Ausschalten driicken Sie
den Schalter erneut.

Modi auswéhlen

Die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu hat 2 eingebaute Modi.

Driicken Sie gleichzeitig den EIN/AUS Schalter und den Mode-Schalter
anféngt zu blinken, um die Modi zu schalten.

1 mal blinken bedeutet "Zeitgesteuertes Ausschalten”,

2 mal blinken bedeutet "Konstantes leuchten".

1. Zeitgesteuertes Ausschalten

Driicken Sie den EIN/AUS Schalter [@ , um das Licht einzuschalten. Das Licht schaltet sich nach 30

Sekunden automatisch aus. Wird die Lampe innerhalb 3 Sekunden nach dem automatischen Ausschalten

erneut emgescha\tet wechselt der Mode fiir diese Nutzung einmalig in den Mode "Konstantes Leuchten".

+ Der tes Ausscl Mode ist die

2. Konstantes Leuchten

Driicken Sie den EIN/AUS Schalter [ , um das Licht einzuschalten. Driicken Sie den Schalter [@]

erneut, um es wieder auszuschalten.

Helligkeitsstufen

Driicken sie den Mode-Schalter [E] bei eingeschaltetem Licht, um nacheinander in die jeweils

néchste Helligkeitsstufe zu schalten. Der Zyklus durchléuft die Stufen "Low" - "Mid" - "High". Die

eingebaute Speicherfunktion startet die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu beim erneuten Einschalten

mit der zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

Momentlicht

« Driicken Sie bei ausgeschaltetem Licht den EIN/AUS Schalter {&] und halten sie ihn fir

2 Sekunden, um das Momentlicht in Helligkeitsstufe "Low" zu aktivieren. Lassen Sie den

Schalter los, schaltet sich das Licht aus.

Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht den EIN/AUS Schalter nd halten sie ihn fiir 0,6

Sekunden, um den Turbo-Mode zu aktivieren. Lassen Sie den Schalter los, gelangen sie in die

vorher genutzte Helligkeitsstufe.

Direkter Zugang zu Low und Turbo-Mode

+ Driicken und halten Sie den Mode-Schalter (&) fiir ldnger als 0,6 Sekunden, um in den Turbo-
Mode zu schalten (360 / 240 Lumen).

* Driicken und halten Sie den EIN/AUS-Schalter [©] bei ausgeschaltetem Licht fir mehr als 0,6
Sekunden, um in den Low-Mode zu schalten (1 Lumen).

Hinweis: Die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu reduziert nach 30 Sekunden Leuchtzeit im Turbo-Mode

automatisch die Leistung, um eine Uberhitzung zu vermeiden und den eingebauten Akku zu schiitzen.

ATR Technologie

Die TIP /TIP SS als auch die TIP CRI /TIP Cu verfiigen iiber die eingebaute erweiterte Temperaturregulierung
(ATR-Technologie). Diese passt die Ausgangsleistung entsprechend ihrer Gehusetemperatur an und
verhindert so Schaden durch Uberhitzung und gewahrleistet eine optimale Leistung.

Leistungsanzeige
Wenn die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu ausgeschaltet ist, driicken Sie den Mode-Schalter (],
um die eingebaute Leistungsanzeige zu aktivieren. Die LED zeigt durch Blinken die geschétzte
verbleibende Batterieleistung an:

a. 3-maliges Blinken fiir mehr als 50%.

b. 2-maliges Blinken fir weniger als 50%.
c. 1-maliges Blinken fir weniger als 10%.

Laden

. Verbinden Sie den Ladeanschluss iiber ein USB-Kabel mit einer
externen Stromquelle - wie in der Skizze dargestellt. Eine
vollstandige Ladung dauert etwa 2 Stunden.

Die eingebaute Leistungsanzeige leuchtet, um den Ladevorgang
anzuzeigen. Sie wird griin, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
HINWEIS : Wenn die eingebaute LED rot blinkt, muss die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu geladen werden

VorsichtsmaBnahmen

. Blicken Sie nicht direkt in den Lichtkegel. Dies kann zu Schaden am Auge fiihren.

. Féllt die Akkuleistung unter einen bestimmten Ladestand, erscheint die Leistung gedimmt oder kann
nicht mehr gesteuert werden. Sollte dieser Umstand eintreten, muss die Lampe geladen werden.

. Diese Verpackung enthalt kleine Montageteile. Halten Sie diese fern von Kindern, um
Gefahren zu vermeiden. Bei Verschlucken dieser Teile besteht Erstickungsgefahr.

4. Zerlegen oder modifizieren Sie die Lampe nicht - anderen Falls erlischt Ihr Garantieanspruch.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehifunktion der NITECORE® TIP / TIP-

CRI Taschenlampe kann das Gerat iiber einen autorisierten Vertriebshandler/ Handler - innerhalb von 24 Monaten nach

Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs - durch den Endverbraucher kostenlos repariert werden. Nach 24 Monaten deckt die

Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehdr- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umsténde:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Verénderungen beschédigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemaBen Gebrauch beschédigt

Fiir aktuelle Informationen zu NITECORE® Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an einen lokalen

NITECORE® Handler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

X Alle Bilder, Texte und die hier in dieser angegeben sind, dienen nur zu
Referenzzwecken. Sollte es zu einer Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und den auf www.nitecore.com
angegebenen Informationen kommen, so sind die Informationen auf unserer offiziellen Website maBgebend. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankiindigung zu
interpretieren und zu andern.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geréte einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Die Entsorgung Gber die Restmiilitonne
oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut
sind, miissen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.
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NOTE: Les données ont été mesurées conformément & la norme ANSI/NEMA FL1 concernant
les produits d’éclairage portatifs, en utilisant une batterie rechargeable Li-ion intégrée de 3,7 V
500 mAh dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier légérement pour un
usage réel en fonction des habitudes individuelles d'utilisation et des facteurs environnementaux
* Les données pour le mode Turbo sont obtenus avant de commencer la régulation de
température.

Utilisation Générale

ON/OFF
Pressez le bouton power [@ pour allumer la lampe, et pressez & nouveau pour I'éteindre.

Modes

La lampe TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu posséde deux modes. L'utilisateur peut passer de I'un &
I'autre selon ses préférences.

Choix du mode: Maintenez appuyés les deux boutons jusqua ce que la LED clignote
pour passer d'une mode a l'autre. 1 flash correspond au mode Quotidien ; 2 flashes
correspondent au mode Constant.

Mode Quotidien: Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis s'éteint
automatiquement. Rallumer la lampe dans les 3 secondes suivant un arrét automatique conduira
a passer en mode Constant.

Note: le mode Quotidien est le mode par défaut, sortie usine.

Mode Constant: Pressez le bouton power [@] pour allumer la lampe. Elle restera allumée
jusqua ce que soit pressé le bouton power [@ & nouveau.

Niveaux d’éclairage

Lorsque la lampe est allumée, pressez sur le bouton mode [E] pour ajuster la luminosité entre
Bas, Moyen et Fort. La lampe posséde une fonction mémoire qui permet de revenir directement
au dernier réglage utilisé au moment ol la lampe a été éteinte.

Illumination momentanée

« Lorsque la lampe est éteinte, pressez le bouton power [@ pendant 2 secondes pour activer
illumination momentanée (éclairage Bas) ; reléchez le bouton pour éteindre la lampe.

« Lorsque la lampe est allumée, pressez le bouton mode [E] pendant 0,6 seconde pour activer
le mode Turbo ; reléchez le bouton pour revenir au niveau d'éclairage utilisé précédemment.

Accés direct éclairages Bas et Turbo

« Pressez et maintenez le bouton mode [E] pendant plus de 0,6 seconde pour accéder au mode
Turbo (360 lumens/240 lumens).

« Lorsque la lampe est éteinte, pressez et maintenez le bouton power [@ pendant plus de 0,6
seconde pour activer I'éclairage Bas (1 lumen).

Note : La lampe TIP /TIP CRI /TIP SS /TIP Cu diminuera automatiquement le niveau d’éclairage

apres 30 secondes en mode Turbo pour éviter toute surchauffe et protéger la batterie intégrée.

ATR

Les lampes TIP /TIP SS et TIP CRI /TIP Cu sont équipées du systéme avancé de régulation de
la température (ATR), qui leur permet d'ajuster le niveau d'éclairage délivré et de s'adapter a
I'environnement pour maintenir une performance optimale.

Batterie
Pressez le bouton mode [B] lorsque la lampe est éteinte pour activer I'indication de la
batterie restante via I'indicateur lumineux intégré ; le nombre de clignotements indique
approximativement le niveau de batterie :

1. 3 clignotements représentent un niveau supérieur a 50%.
2. 2 clignotements représentent un niveau inférieur a 50%.
3. 1 clignotement représente un niveau inférieur a 10%

Charge

. Connectez la lampe the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu & une
source via le cable USB comme illustré ci-contre. La charge
compléte de la batterie prend environ 2h.

. Lindicateur lumineux rouge s‘allume pour indiquer que
la batterie charge, et il devient vert lorsque la charge est
terminée.

Note : Rechargez la lampe lorsque Iindicateur lumineux rouge clignote.

~

Précautions

. Evitez I'exposition directe aux yeux.

. L'éclairage peut étre faible et la lampe ne plus répondre aux réglages lorsque la batterie
descend en dessous d’un certain seuil. Rechargez la lampe lorsque cela se produit.

. Cet emballage contient des petits éléments ; tenir éloigné des enfants pour éviter tout risque
de suffocation.

4. La garantie est annulée si le produit a été décomposé ou modifié.
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Service de garantie

Tous les produits NITECORE sont garantis pour leur qualité. Un produit NITECORE défectueux peut étre réparé

gratuitement pendant les 24 mois suivant I'achat. Aprés 24 mois, une garantie limitée s‘applique, couvrant les colits

de main d'ceuvre et maintenance, mais pas le colt des piéces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées.

2. endommageé suite & un usage inapproprié.

Pour les derniéres informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur local

NITECORE®.

3 Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés a titre indicatif. En cas de différence
entre ce mode demploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'st ce dernier qui prévaut.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document & tout
moment et sans avertissement préalable
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XapakTepucTukm
MeTannudeckuii oHaps-6penok
TIP /TIP SS /TIP Cu : ucnonbayeT ceetoanon CREE XP-G2 S3 MOWHOCTLIO A0 360 niomeH
TIP CRI : ucnonb3yeT caetoanoa Nichia 219B, uHaekc useTonepeaaun =90
TexHonorus «[1j ncbposas onTuka» y
NPOM3BOATENSHOCT OTpaKaTeN!
BcTpoenHas Li-ion 6atapest
YHUBEPCaNbHBIN ACPXKATENb
VIMEIOTCA AHEBHOI PEXUM M PEXUM NOCTOSHHOTO BKIIOYEHUS
3apsaka oT USB C NOMOLLbIO BCTPORHHOI 3apAAHON Lienk
KOHCTpYKUMS C ABYMS NepeKiouaTensMu
4 YPOBHS SIPKOCTH C MPSIMbIM AOCTYIIOM K PEXVMY CBEPXMAIION SPKOCTH 1 TYPBO-pexMy
DYHKUMS NAMATI
TexHONOrvsi yCoBepIIEHCTBOBaHHOIA Tepmoperynauuy (ATR)
BCTPOeHHBIIi MHAMKATOp 3apsaa Gatapey (nateHT NOZL201220057767.4)
TMoABeCHOE KOMbUO, CIOCOBHOE BbIAEPXKHBATS BEC A0 30 KUNOTPaMM
TIP /TIP CRI : T6eDA0aHOAMPOBaHHOE NIOKDLITHE BOBHHOTO Knacca HAILL.
TIP SS : Uset Jleanuk: 10
LiseT YepHbiit M TpONHHeCkvii: HepxaBeiowwas Crank ¢ nokpsiTuen PVD ((U3HHECKoe OcaxaeHve U3 Naposoit hass)
TIP Cu : MeaHblit LITaMNOBaHHbII KOpMyC
YAapONpo4HOCTL A0 1 METPOB.

Pasmepsbi Akceccyapbl
Pa3mep: 2,39" x 0,96" x 0,54" (60,8 MMx24,5 Mmx 13,8 Mm) Konbuo Ans knioveiix2
Macca:  TIP /TIP CRI: 0,83 yHumu (23,5r, ¢ 6atapeeii) Bpendk

TIP SS: 1.13 yHuum (32r, ¢ batapeeit)

TIP Cu 'z 1.28yHuuu (36.3r, ¢ Gatapeeir)

SlpkoCTb ¥ BpeMs pa6oTbi

TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI
U"Fﬂ‘” Typ60 | BbICOKAS! | CPEAHAS | HN3KAR Cﬂ:ﬂlﬂ Typ60 | BbICOKAR | CPEAHAS | HU3KAA
Mo | 360 | 150 | 35 1 Mo | 240 | o5 2 1
= T | nioMEH | NIOMEH | MIOMEH | MioMEH L | NOMEH | MIOMEH | MIOMEH | MOMEH

© | *30mmH | 14300 | 6430k | 46y *30MuH | 1430MH | 6430 | 464

No

74m 40m 21m 3m

1400 410 115 3
KaHgen | Kawgen | kaupen | kawgen

56M 30m 15m 2.5

810 230 60 15
KaHaen | kaWpen | kawgen | kawgen

1M (YA3POCTOIKOCTS)

1P54 (Knacc 3awwTh) ’V‘"‘

TIPUMEYAHVE: yKkasartbie napameTpei Gbini UMepessi & c c
ncnbitaHns doxapeit ANSI/NEMA FL1 ¢ ucs it NONHOCTBIO i Li-ion
‘aKKyMyATOpHOW GaTapen 3,7 B, 500 WAu B NaGOpaTOpHbIX YCHOBMSX. KOHEHHbIE PE3YMbTaTbI MOryT
OTANUATLCA BCEACTBUE MHAMBHAYANIbHbIX YCTIOBMI HCMONb30BAHNS, @ TaKoKe YCTIOBMI OKPYXaloLLesh Cpeabi.
* Bpewsi pagoTl AN pexcma Typo ABnseTcs nepen Havanom per
TemMnepaTyphi.

Mﬂcrpykuml no 3KkcnayaTauum

Brutiouenme/BoiknoueHne

HaxmuTe Ha kionky skniovenys nutakus [€ ans Bkniouerin donaps, HaxMUTe Ha Heé ewé pas Ans ero
BLIKTIOUEHNS.

Pexxumbl

Mogens TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu BbiMyCKaETCs C 2 PeX/MaMH, 0NIb30BaTENU MOTYT NepeKiovaT X o
‘CoGCTBeHHOMY YCMOTPEHMIO:

MepeknioueHme pexnMos

Ynepxusaiire o6a nepexniovatens 4 1I0Ka He 3aMHraeT MHAUKATOP NEPEKITIONEHIS PEXUMOB. 1
MiraHyte 03HauaeT “/IHEBHOM" PEXUM; 2 MUTaHUs 03HauaIoT PexuM “TIOCTOSHHOE BKNIoYeHye”.

[HEeBHOM peXuM:

CeeToavon Gyaer ropers & TedeHye 30 CexyHz, MOCTE YEro aBTOMATUHECKN OTKIOUATCA B aHHOM
PexciMe, MOBTOPHOE BKIOUEHHE CBETa Yepe3 3 CeKyHabl N0C/IE BTOMATHHECKOrO BIKTTIOEHHS aKTUBUPYeT
NepeKrioeHite C 3TOro PexuMa B pexviM “TIOCTORHHOE BRIUEHNE”,

BHUMaHMe: [IHEBHON PEXUM SBNAETCA (HAGPUUHbIM DEXUMOM, YCTAHABNUBAEMBIM N0 YMONUaHHIO
PeXnM «NOCTOSHHOE BRIIOYEHME

HasmuTe Ha nepexniovatens nutarus [B) utobel skniounTs cae, oH ByaeT ropets o Tex nop, @] noka sl
CHOBA He HaXMETE NepeKmiouaTeNls NATaHNs.

Hacrpoiika spkoctn

MpU BKNIYEHHOM POHAPE HAXMUTE Ha KHOMKY BbiGopa pexua [E] uToBbl MaMeHVTL ApKOCTL 0 ceayiowero
AOCTYTHOTO YOBHS, SDKOCTb, cs B Crenyloueii cTv: caep peans-
BLICOKaSI. YKa3aHHbIE DEXUMEI COMPOBOXAAIOTCSH yHKLIEI NAMSTH, NIOCNE BLIKNIOYEHNS 1 BKTIOMEHHS
poHaps TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu paGoTa B030GHOBUTCS B MOCTEAHEM UCTIONb3YEMOM PEXMME.

KpaTkoBpeMeHHOe ocBelleHue
TIp¥ BBIKTIOHEHHOM CBETE HAXWMAIITE Ha KHOMKY BKTIOUEHV MMTaHIA B TeueHHe 2 CekyHR AnA obecnedens
ocBeeHms npu HaCTPOIike, A1 BIKTIOHEHNS OCBeLLIEHIS OTNYCTUTE

KHOMKY. Tpi BKIOYEHHOM CBETe HaXVMAiiTe Ha BLIKNIOMATENb MATaHIR B TedeHve 0,6 Cex 418 BXona B

PexXM TYpGO, NP OTNYCKaHUM NEPEKNIONATENs HACTPOViKU OCBELEHMS BO3BPALLAIOTCA B NPeAbIAYILIMI

pexim.

MNpsmoii aoctyn K Typ60o-p y/pexxunmy p M AapKocTH

« HaxMuTe u yaepxusaiiTe KHonKy BuiBopa pexuma [E] 6onee 0,6 cexyHab), 4ToBbI BKAOUATH TypBO-peXMM
(360 niomen/240 niowen).

« Tpu BIKIOYEHHOM (hOHape HaXMUTe U yaepxKVBaliTe KoMKy BRmodenns nutarus [©] Gonee 0,6
CeKyHAbI, 4TOGHI BKAIOUMTL PEXUM CBEPXMANION APKOCTH (1 THOMEH).

Npumenanne: doxaps TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu BbikniouUT TypGO-pexym depes 30 cexyHp paGoT; 310

eNaeTCA AN TOrO, HTOGH NPEAOTBPATUTS Er0 NEPErpes U 3aLLUTUTL BCTPORHHYIO GaTapeio.

TexHonorus ATR

®owapy TIP /TIP SS v TIP CRI /TIP Cu OCHaLLEHb! MOAYNIEM YCOBEPLIEHCTBOBAHHOI TepMOperynaumm,
e A PETYMPOBATb CB0I0 MOLUHOCTb 1 ORCTPAHBATLCA MIOR TeMMEpaTYPY

OKpYaOLLEii Cpefbi, NO/UIEPXHBAR TaKM 0BPA3OM OMTUMA/HYIO NPOUIBOAUTENBHOCTb.

OTo6paxceHune 3apsina 6atapen

HaxaTue KHOMKv BbI60pa PEXMMA  NPU BHIKTIOUEHHOM (DOHAPE BITTIOHAET BCTPOEHHBI MHAMKATOP 3apsaa
6aTapen, KONMUECTBO ero BCrbiluek MPUMEpHO OTPAXAET ypoBeHs 3apsiaa GaTapen:

1. 3 BCMILILKY 03HAYAIOT, YTO yPOBEHS 3apsiaa 6atapey sbiwe 50%

2. 2 BCMbILIKY 03HAYaIOT, YTO YPOBEHb 3apsifa 6aTtapew Hike 50%

3. 1 BCnblwka O3HAYAET, YTO ypoBeHb 3apsiaa 6atapew Hwke 10%

3apsaaka 6atapen

1. MoakniounTe doHaps TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu K MCTO4HMKY
NUTaHUA nocpeacTsoM USB-kabens? kak nokasaHo Ha pucyHke. MonHas
3apsika 6aTapey 3aHMMaeT NPUBNMIUTENLHO 2 Yaca. 7
BKIIOYMTCH KPACHbIit CBETOAMOA BCTPOBHHOTO MHAVKATOPA,
CUrHANM3MpYIowWMIi O TOM, UTO GaTapes 3apskeHa. 1o 3aBepLeHnn
npoueaypb 3apSAKM 3aropuTCs 3eNEHbIi CBETOANOA.
Mpumeuanme: MpoussoauTe 3apaaky GOHAPA NPU MATaIoLEl KpacHoM
CBeTORMORE MHAVKATOPa.

Mepbl NpeaoCcToOpoOXXHOCTH

. M3Beralite NpsMOro NoNaaaHys CBETOBOO fyya B rnasa.

2. 3apsiKaiiTe 6aTapero B TOM Cllydae, eCi CBETOBOI Nlyy TyCKHEET, ecniv (OHaph NepecTaér pearuposaTt:

Ha HaXaTue KHOMOK, WM e/ YPOBEHb 3apsaAa onyckaetcs Hixe 10%.

YnaKoska (OHaps COAEPXWT MENKVe AETanu, XpaHuTe ux Noaanblue o7 feTeli B0 M3BEXaHME ONACHOCTH

YAYWSS.

. He pasbupaiiTe 3TOT MPOAYKT M HE BHOCHTE M3MEHEHWIl B €r0 KOHCTPYKUMIO, Takve AGHICTBS MPUBOAST K
aHHYUPOBaHMO rapaHTI

lFapaHTHitHOe 06cny)xuBaHue
Kavectso sceii npoaykuvn NITECORE Tliobbie u3genvs MoryT
6GbiTb 6ECMIATHO OTPEMOHTUPOBAHbI B CPOK 24 MECSILIEB C MOMEHTa NpHOGPeTeHws. Mo ucTeveHwn 24 Mecsuies
BCTYNaeT & Cunly OrpaHyUEHHas rapaHTVs, NOKPLIBAIOWIAs CTOMMOCTL PAGOT 1 TEXHUMECKOTO O6CNYXMBaHUS,
HO He BITIONaIOIas B Ce65 CTOUMOCTb 3aNaCHbIX YacTet 1 [IOMONHMTENbHIX PUHANIeXHOCTeIH,
TapaHTUA aHHYIMDYETCA B CreayIoWMX Cy|asX:
1. Vagenue (-) paso6paHo, BOCCTAHOBNIEHO, MO B €70 KOHCTPYKUMIO BHECEHb! U3MeHeHUs
HEYNONHOMOUEHHLIMI NIALiaMH.
2. Vinenve (-5)) B pesynTate 0 Hr He o
HasHaueHIo.
[lns nonywenys CBexeii MHAOPMaLM 0 NPoayKUMK u ycyrax NITECORE 06palaiitect K MeCTHOMY
avCTpuBbioTopy NITECORES, 60 BbiLunuTe e-mail Mo afipecy 3neKTPOHHOi NouT! Service@nitecore.com.
TekcTosas " B HACTOSILIEM AOKYMEHTE,
& cnp: uensix. B cnyuae arHoit
UH(OPMALIAI, U3NOXEHHOIA Ha BeG-CaiiTe WWW.nitecore.com, MHGOPMALIAS C OPNLIMANLHOTO BeG-CaiiTa
UMeeT npeumyLIECTBeHHYio Cny. Komnarus SYSMAX Innovations Co., Ltd. ocrasnsieT 3a co6oit npaso
VICTONKOBBIBATL 1 M3MEHATL COAEPXKaHME HACTOSILEro AOKYMeHTa B Nioboe Bpems 6e3 NpeaBapUTeNbHOMO
YsenomneHys.
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Caracteristici
« TIP /TIP SS /TIP Cu este prevézut cu un led tip CREE XP-G2 S3 care produce pana la 360 lumeni
« TIP CRI este prevazut cu un led tip Nichia 219B CRI=90
« Tehnologie integrata “Precision Digital Optics " oferd o performanté de iluminare extrema
« Baterie Li-ion integrata
« Este reincércabild USB cu circuit de incércare inclus
« Clip multi-scop
* Moduri disponibile Zilnic si Permanent
+ Comutator dual
* 4 nivele de luminozitate, cu acces direct la modurile Low si Turbo
 Functie de memorie
« Circuit de reglare eficient3 care permite o iluminare constants
« Tehnologie ATR - reglarea avansata a temperaturii
« Indicator de putere incorporat (Patent No. ZL201220057767.4)
« Inel capabil s& sustind greutate de max 30 kg
* TIP /TIP CRI : Finisaj anodizat dur militar tip HAIIT
«TIPSS : Ghetar: Otel inoxidabil prin lustruirea suprafetei
Negru lucios & tropical: Otel inoxidabil prin PVD (Depunere fizicé in vapori) acoperire cu titan
TIP Cu : Corp din cupru format prin tehnologie de presare
* Rezistent la impact la 1 metri

Dimensiuni Accesorii
60.8mmx24.5mmx13.8mm Inelx2, Clip prindere, Carlig keyring
Greutate: TIP /TIP CRI : 23.5 grame

TIP SS : 32 grame

TIP Cu': 363 grame

Luminozitate si autonomie
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Nota: Datele declarate au fost mésurat in conformitate cu standardele internationale de testare ANSI
lanterna / NEMA FL1 folosind o baterie reincarcabil integraté si complet incércat Li-ion de 3.7V 500mAh
in conditii de laborator. Rezultatele pentru utilizatorul final pot varia in functie de obiceiurile de utilizare
individuale si de conditiile de mediu.

*Autonomia pentru modul Turbo este rezultatul obtinut in cadrul testelor inaintea reglérii temperaturii.

Instructiuni de folosire

Pornit/oprit

Apasati butonul de alimentare pentru a porni functionarea lanternei, apasati din nou pentru a o

opri.

Alternarea modurilor de operare

Apasati ambele intrerupatoare pana cand ledul lumineaza intre moduri. Un flash inseamna

modul Zilnic, doua flashuri inseamna modul Constant.

Moduri de operare

Nitecore TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu vine cu doua moduri de folosire, care pot fi alternate in

functie de preferinte. Modul Zilnic ramane activ pentru 30s dupa care se opreste automat.

Daca porniti lanterna in 3 secunde dupa ce s-a oprit automat, se va activa automat modul

Constant.

Pentru Modul Constant apasati butonul de alimentare, lanterna ramane pornita pana cand

butonul de alimentare este apasat din nou.

Ajustarea luminozitatii

Cu lanterna pornita, apasati comutatorul de mod pentru a regla luminozitatea la urmtorul nivel

disponibil, luminozitatea se va muta din modul Low in Mid pana la High. Existd o functie de

memorie care insoteste aceste moduri, acesta va relua ultima setare din momentul in care TIP /

TIP CRI/TIP SS/TIP Cu a fost oprita atunci cand porniti lanterna din nou.

Iluminarea de moment

Cand lanterna este oprita, tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a introduce

o iluminare de moment in setarea "Low", eliberati comutatorul si lumina se opreste.

Cand indicatorul luminos este pornit, tineti apasat comutatorul pentru schimbarea modurilor

timp de 0,6 secunde pentru a intra in modul turbo, eliberdnd comutatorul, iluminarea revine la

setarea din modul precedent.

Acces direct la Turbo / Low

* Apésati si mentineti comutatorul de mod pentru mai mult de 0,6 secunde pentru a intra in
modul Turbo (360 lumeni / 240 lumeni).

« Cu lanterna oprita, apasati si mentineti comutatorul de alimentare pentru mai mult de 0,6
secunde pentru a intra in modul Low (1 lumen).

Nota: TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu va iesi din modul turbo dupd ce a stat in acest mod timp

de 30 de secunde, acest lucru este proiectat pentru a preveni supraincélzirea si pentru a proteja

bateria incorporatd.

ATR

Atét TIP /TIP SS cat si TIP CRI /TIP Cu vin cu un modul integrat de reglare a temperaturii care
permite reglarea puterii de iluminare si s3 se adapteze la mediul ambiant, prin urmare, oferind o
performanta optima.

Indicator de nivel al alimentarii

Daca apasati comutatorul pentru moduri in timp ce lanterna este oprita, indicatorul de
alimentare incorporat se va activa, astfel incat numarul de flash-uri oferd o aproximare a
nivelului bateriei:

1. 3 flash-uri reprezintd un nivel al bateriei de peste 50%.

2. 2 flash-uri reprezintd un nivel al bateriei sub 50%.

3. 1 clipire reprezinta un nivel al bateriei sub 10%.

Reincarcarea lanternei

Conectati lanterna TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu la 0 sursa
de curent cu un cablu USB. O incarcare completa dureaza
aproximativ 2 ore. Indicatorul rosu incorporat se va aprinde
aratand ca bateria este in curs de incarcare si va deveni
verde dupa finalizarea incarcarii. Bateria trebuie reincarcata
doar in momentul in care indicatorul rosu incepe sa lumineze
intermitent.

Atentionari

. Evitati expunerea directa a ochilor

. Nivelul de iluminare nu se va ajusta in momentul in care nivelul bateriei scade sub un anumit
nivel, de aceea este nevoie sa reincarcati bateria pentru o functionare optima a lanternei.
Pachetul contine piese mici de asamblare, nu lasati la indemana copiilor, pericol de sufocare.
. Nu dezasamblati, modificati acest produs, in caz contrar exista riscul pierderii garantiei.

N

aw

Garantie

Toate produsele NITECORE sunt garantate pentru calitate. Orice produs Nitecore defect

/ functionare defectuoasd poate fi reparat gratuit pentru o perioada de 24 luni de la data

cumpérarii. Dupa 24 luni, se aplici o garantie limitats, care acopera costul fortei de muncé si de

intrefinere, dar nu si costul accesoriilor sau p\eselor de schimb.

Garantia este anulata in toate urmdtoarele situatii

1. Produsul () este / sunt dezmembrate, reconstituite si / sau modificate de citre persoane
neautorizate.

2. Produsul (e) este / sunt prin utilizarea nec

Pentru cele mai recente informatii cu privire la produsele si serviciile NITECORE, v& rugim s&

contactati un distribuitor local de NITECORE.

3 Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au doar scop
de referintd. In cazul in care apare orice discrepantd intre acest manual si informatiile
specificate pe www.nitecore.com, vor prevala informatiile de pe site-ul nostru oficial. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. isi rezervé dreptul de a interpreta si de a modifica continutul acestui
document, in orice moment, f4ré notificare prealabils.

(RIFHX)

PRI
(B S MBRKT
TIP /TIP SS /TIP Cu : CREE XP-G2 S3 LED, 7&ik 360 ifisBiit
TIP CRI: HIF 219B LED, CRI > 90
QEFFJ%Y#WM{&K%JLE'%$§E
P& 500mAh BE it
B g m;zmmg Micro-USB E%8
TEEIREER, ERTESMRR
B5HA / KEmEtisz
AR, SRR
B& 4 RiECERER / [ERE0EE
E‘%ﬁ%{.ﬂﬂ 1Z38E

EREERRE, REEE
A& ATR }"&192
bik T, AILAR (ZEFRIP: ZL201220057767.4)
RERESEAIARIT, AIRE 30 AFTES
TIP/TIP CRI:  E=RERERA SRR
TIPSS: JNH%E Ti%iﬁi‘“ﬁmfcf ah3E

AR/ 0% TEN PVD ASEFEIKREE

TIP Cu: %}%r*&ﬁiiﬁ?’iﬁhjﬂﬁfﬁﬁmﬁ
© 1KBIEREED

52
RY: 60.8mmx24.5mmx13.8mm
BE: TIP/TIP CRI: 2355 (&H8ith)
TIPSS: 325 (&eBity)
TIP Cu:36333 (&Fit)

0, sk

REFRIE
TIP /TIP SS /TIP Cu TIP CRI
it [
oo | TR | RS | R | @R | | oo | B | A | e |

:\‘/’» 360789 | 150 788 | 35788 | 1788 :“Q» 2403788 | 9588 | 2288 | 1A

» 1/ | 6/ P 1| 6/
© 3094 | jo0m | 0 | 460 | | © |09 | 05 | 50 4608

74K 40 % 21% 3% : 56 % 30 15 25%
1400 410 115 3 810 230 60 15
s | s | s | e @ |y | g | wmn | s
13K (SBGEME) ~ 13 (PEERE)
1PS4 (B51P%R ) ¥ 1PS4 (BHR%R )

E: LU ESiRRRERFREUEIRE ANSI/NEMA FL1 ik ME75%, FrismeaitapEaT
FEE3ERER]Mh (3.7V 500mAh) U, FRRIEAFEAIAEAILL ESIEF= LRI,
3 R HGU

Eﬁiﬂlﬁ

FESX
&'F?F;éié TFRUTHIE, MBRAEBERIFRE,

TIP /TIP CRI/TIP SS/TIP Cu 54 (BFA /3% Wi, BPEREASBEIMRETERE.
=i

{HPRET, RN @l faohagst B BeER /A / KRtz aiig,
ig BLANKRA TR SEIE: (01 TRREHA "BRER | W2 TRREHA K

e
EIEEE TEMERT, SRR @ UHE; BRR AR [ g 30 TR
KNS, 30 ﬂiﬂﬁéﬂﬁ%\ﬂrz 3MRBRITE, PRGN KRR,
yi BFRER

R EJIM%‘C‘F iﬁ!‘ﬁiﬁ R EIFE; NFEXA, ERERTTE [ e,
E.Eﬁ]‘ﬁ _
Eli@&iﬁﬁ#fiﬁ?. EEERINEE B BIRITE RS - Pl - B

IR,
FRNTHICIZIRE, XAEHEICIZEAIEEL, ToRFER S EAMHN SRR,

S IAE

¥R

EXARET, k?x#%ig [©] 2 IS NEFTRSAREE, MFEMEK; KIRIAER B 2 SN
IRFRIFR, HAF

TEFERET, k‘fﬁmﬁﬁi&lﬂﬁﬂﬁlﬁ)\mnﬁagﬂﬁ INFRIREE R,

BIEAERRE / ERE
. E%Pﬂ%m? KiEThRest (B 1Y 0.6 7, FAUGHNFTRIRFTRY (360 788 /240 78A)

. E%I?H{Xﬁﬂ‘ KEFFRE @ B 0.6 7, ¥®%}&)\Fﬁ*ﬂﬂﬁn 13785) R4AL
iE: TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu STEFFEHRERY DL, HE
SRR,

ATR iBEIEIR
TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP Cu WERBRIRZER, IRETIPRESINIREENETRERHU
REIRIETIPRES,

BERT
Fiﬁéﬁﬂ* TR T BRI EUR

1 &
CIERAN 3R, f‘%%%s?ﬂ‘ 50% ;
2 IETITIN 2R, (RREBEDTF 50% ;
3. BN 1R, REBEDOT 10% .

L:)

. ERRIR: NEMTR, 1B USB A —ImERENINNZ
EBIETL, ﬂ*%ﬁi@‘ﬁ (éEEES RN RIRE)
Ay, FEFaAdia)

2. FERRIRAR: HTIP/TIP CRI /TIP SS/TIP Cu 4 FIEEFTERIR
SRS, AT LR EEL EB BRI EKSIRTAN:
FeERzEnE, AEERIETIERE

%EE 8, TBERTRIE. T

;‘:E.‘é%lﬁ

i e e

HARTIE Bo

3 xﬁnu'@ﬁgsaﬂd\% it LR,

ey . BIRAIFEES,
IR, MCRERT, DR SBURIERMGTAIRRTART.

RE
NITECORE" PR S /SREMRS. EMSEATMAY 15 XA, NFEEEARRDMITEEH
BERQHER, ETATRE 24 PBNZZRBRERS.

B 24 N ARBREME, A7 AIRERERS, NHEEEREEREUELR
AR,
$1%EMQUK€FH$L)FF%H

R, BCEAT R,
2 ialséﬁ{'ﬁ?fﬂf‘uu%ﬂ'

A EAEER, CE]
4008869828 @nitecore.cn,

X AGIABTEER. FRAR.
I

AR

, IBLLER www.nitecore.cn SERMERIE.
HEBHR




