NITECORE"®

KEEP INNOVATING

P10iX User Manual

& IMPORTANT

e Thanks for purchasing NITECORE!
Please read this manual carefully before using the product and follow
the instructions.

e This manual contains important safety information and operating
instructions. Please keep it for future reference.

e In case of updates, please refer to the latest version available on the
official website.

Battery Installation

e

Features

Utilizes 4 x CREE XP-L2 V6 LEDs with a max output of 4,000 lumens

An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital
Optics Technology” (PDOT)

Max peak beam intensity of 6,250cd and max throw of 158 meters
Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to
350 hours

Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications
STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode
STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying
effects

Tactical Mode and Daily Mode available

Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

NITECORE 21700 Li-ion battery included (NL2150HPi 5,000mAh)

A power indicator beside the charging port indicates the remaining battery
power

The power indicator can display the battery voltage (+0.1V)
Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module

(Patent No. ZL201510534543.6)

Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

Constructed from aero grade aluminum alloy

HA III military grade hard-anodized finish

Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68

(2 meters submersible)

Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length: 137.2mm (5.40")
Head Diameter: 25.4mm (1")
Tube Diameter: 25.4mm (1")
Tail Diameter: 28.5mm (1.12")
Weight: 79.5g (2.800z)

Accessories

NITECORE 21700 Rechargeable Li-ion Battery (NL2150HPi 5,000mAh),
Tactical Holster NTH10, Clip, Lanyard, Spare O-ring, CR123 Battery Magazine,
USB-C Charging Cable

Battery Options

The P10iX is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an

output over 15A and CR123/RCR123 batteries.

Note:

1. DO NOT attempt to use the P10iX to charge CR123/RCR123 batteries.

2. The P10iX is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.

3. The TURBO / HIGHER Level is inaccessible when using CR123/RCR123
batteries.

Technical Data

Using a 5,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FLL
STANDARD TURBO |HIGHER| HIGH MID LOW |ULTRALOW | STROBE

M, 4,000 | 1,700 850 300 50 2 4,000
~ = | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens |Lumens| Lumens | Lumens

*30min 2h | 2h30min|7h15min| 38h 350h -

158m | 102m 72m 44m 17m 3m -

2m (Impact Resistance)

o
=
© |6,250cd|2,610cd | 1,280cd | 485cd | 74cd | 3cd -
=
v

1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international
flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion
battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real
world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.

Using 2 x CR123 Batteries:

staagp|  HIGH MID LOW | ULTRALOW | STROBE
e, 1,060 300 50 2 1,060
- = Lumens Lumens Lumens Lumens Lumens
O] 1h 3h 30min 14h 120h -
| 80m 44m 17m 3m -
® 1,620cd 485cd 74cd 3cd -
\/' 2m (Impact Resistance)

¥ 1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international
flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x CR123 lithium
batteries (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real
world use due to different battery usage or environmental conditions.

(English) P10iX

Operating Instructions

Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the

battery(s) and screw to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the power indicator will flash to indicate

the battery voltage. Please refer to the "Power Indication™ section of this

manual for more details.

Warnings:

. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the

head. The product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be

dangerous for your eyes.

When the power level is low, please stop using the product and replace or

recharge the battery to prevent damage to the battery.

. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time,
please remove all batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may

cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure

inside and outside of the tube.

Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws

and regulations.
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Charging Function

The P10iX is equipped with an intelligent charging system. As illustrated,
after inserting the battery and tightening the tail cap, use the USB cable to
connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging
devices) to the charging port to begin the charging process.

During the charging process, the power indicator will flash slowly to
inform the user.

When the battery is fully charged, the P10iX will cease the charging process
and the power indicator will become steadily turned on to inform the user.
When the light is on, connecting to a power source will automatically

turn the light off. The light will return to its previous status when it is
disconnected from the power source.

The charging time for a 21700 Li-ion battery (5,000mAh) is approx. 3
hours 45 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

Tactical Momentary Illumination
Half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release
to turn it off.

On / Off
On: When the light is off, press the Power Button until a click sound is heard
to turn it on.
Off: When the light is on, press the Power Button until a click sound is heard
to turn it off.

User Mode Selection

The P10iX provides 2 user modes for different users and situations.

Daily Mode (Default Setting): In this user mode, there are 6 brightness
levels [TURBO, HIGHER, HIGH (850 Lumens), MID, LOW and ULTRALOW]
and STROBE Mode available. The P10iX will memorize and re-access

5 of the brightness levels (TURBO excluded) or STROBE Mode when
reactivated, unless it has been switched to the other user mode.

Tactical Mode: In this user mode, there are only 4 brightness levels [TURBO,
HIGH (850 Lumens), MID and LOW] and STROBE Mode available. The
P10iX will only memorize and re-access the TURBO Level or STROBE Mode
when reactivated, unless it has been switched to the other user mode.
Note: When using CR123/RCR123 batteries, there are 4 brightness levels
[HIGH (1,060 Lumens), MID, LOW and ULTRALOW] and STROBE Mode
available in Daily Mode. There are 3 brightness levels [HIGH (1,060 Lumens),
MID and LOW] and STROBE Mode available in Tactical Mode.

To select a desired user mode:

. Ensure the tail cap is fully tightened.

. Keep holding the Mode Button (STROBE READY™) on the tail cap

and the flashlight will access the TURBO Level or STROBE Mode while
simultaneously loosening the tail cap.

Once the tail cap has been loosened, the primary white LEDs will indicate
a user mode selected by flashing once for Daily Mode and flashing twice
for Tactical Mode.

. Release the Mode Button (STROBE READY™) and tighten the tail cap.
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Brightness Levels

Daily Mode: When the light is on, short press the Mode Button (STROBE
READY™) to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW —
LOW — MID - HIGH — HIGHER.

Tactical Mode: When the light is on, short press the Mode Button (STROBE
READY™) to cycle through the following brightness levels: TURBO — HIGH
— MID - LOW.

Momentary Access to TURBO

Daily Mode: When the light is on, press and hold the Mode Button (STROBE
READY™) to access the TURBO Level (4,000 Lumens). Release to return to
the previous status.

Note: When using CR123/RCR123 batteries, it will access the HIGH Level
(1,060 Lumens) instead.

STROBE READY™

When the light is off in either user mode, press and hold the Mode Button
(STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Release to turn it off.
When the light is on in either user mode, triple press the Mode Button (STROBE
READY™) to access the STROBE Mode. Short press the Mode Button (STROBE
READY™) to return to the previous status, or click the Power Button to turn
off the light. (This access will memorize the STROBE Mode.)

Tactical Mode: When the light is on, long press the Mode Button (STROBE
READY™) to access the STROBE Mode. Short press the Mode Button (STROBE
READY™) to return to the previous status, or click the Power Button to turn
off the light. (This access will not memorize the STROBE Mode.)

Power Indication

When the battery is inserted, or the flashlight is disconnected from the
power source during the charging process, the power indicator will flash
to show the battery voltage (+0.1V). For example, when the battery
voltage is at 4.2V, the power indicator will flash 4 times followed by a
1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages represent the
corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power
1x21700 battery -
35V 37V 39V 42V

Low power Full power
2xCR123 batteries P
4.8V 5.6V 60V 6.4V

When the light is on, the power indicator will indicate the remaining

battery power.

1. Being steadily turned on indicates that the power is above 50%.

2. Flashing slowly indicates that the power is below 50%.

3. Flashing quickly indicates that the power is below 10%.

Note:

1. When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the
average voltage between the two batteries.

2. The batteries should be replaced or recharged when the output appears

to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the P10iX according
to the working condition and ambient environment to maintain the optimal
performance.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a
thin coating of silicon-based lubricant.

(Deutsch) P10iX

Bedienungsanleitung

Installation / Retrait de la batterie

Comme illustré, aprés avoir dévissé le capuchon de la batterie, insérez /
retirez la ou les batteries et vissez pour serrer le capuchon arriére.
HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel
entnehmen! Nach dem Einsetzen zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende
Akkuleistung an. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Leistungsanzeige".
WARNUNG:

. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des
Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die P10iX
nicht funktionieren!

Richten Sie den Lichtstrahl NIEMALS direkt in die Augen! Dies kann
gefahrlich fiir die Augen sein

Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe
nicht weiter und ersetzen oder laden Sie den Akku, um eine Beschadigung
des Akkus zu vermeiden.

Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder fiir
léngere Zeit nicht benutzten, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine
versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein Auslaufen der Akkus zu
vermeiden.

. Tauchen Sie die heiBe Lampe NIE zum Kiihlen in Flissigkeit. Dies kann zu
irreparablen Schaden fiihren, da innerhalb und auBerhalb des Gehduses
ein unterschiedlicher Luftdruck herrscht.

Entsorgen Sie das Gerét/den Akku in Ubereinstimmung mit den geltenden
ortlichen Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion

Die P10iX ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Nachdem Sie
den Akku eingesetzt und die Heckkappe festgezogen haben verbinden Sie
mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil mit dem Ladeanschluss der Lampe
(z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeréate), um den Ladevorgang
zu starten.

Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige langsam.

Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, beendet die P10iX den
Ladevorgang und die Betriebsanzeige leuchtet konstant.

Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, schaltet sich die Leuchte beim
AnschlieBen an eine Stromquelle automatisch aus. Die Leuchte kehrt in
ihren vorherigen Zustand zuriick, wenn sie von der Stromquelle getrennt
wird.

Die Ladezeit fir einen 21700 Li-Ionen-Akku (5000mAh) betrégt ca. 3Std
45min. (Aufgeladen mit einem 5V/2A Adapter.)
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Taktisches Momentlicht
Driicken Sie die Ein-/Aus Taste halb durch und halten Sie diese so, um das
Licht einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste einfach loslassen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Driicken Sie die Ein-/Aus Taste ganz durch, bis Sie ein "Click"
horen. Es wird der HIGH-Mode aktiviert.

Ausschalten: Driicken Sie die Ein-/Aus Taste erneut ganz durch, bis Sie den
"Click" héren.

Auswahl des Benutzer-Mode

Die P10iX bietet 2 Benutzer-Mode fiir unterschiedliche Benutzer und
Situationen.

* Daily-Mode (Standardeinstellung): In diesem Benutzer-Mode sind 6
Helligkeitsstufen "TURBO", "HIGHER", "HIGH" (850 Lumen), "MID",
"LOW" und "ULTRALOW" sowie der "STROBE"-Mode verfiigbar. Die
P10iX speichert 5 der Helligkeitsstufen (TURBO ausgenommen) oder den
"STROBE"-Mode und greift darauf zu, wenn sie wieder aktiviert wird, es
sei denn, sie wurde in einen anderen Benutzer-Mode umgeschaltet.
Taktik-Mode: In diesem Benutzer-Mode sind nur 4 Helligkeitsstufen
"TURBO", "HIGH" (850 Lumen), "MID" und "LOW" sowie der "STROBE"-
Mode verfiigbar. Die P10iX speichert den "TURBO"-Mode oder den
"STROBE"-Mode und greift darauf zu, wenn sie wieder aktiviert wird, es
sei denn, sie wurde in einen anderen Benutzer-Mode umgeschaltet.
Hinweis: Bei Verwendung von CR123/RCR123-Batterien/Akkus stehen im
Daily-Mode 4 Helligkeitsstufen "HIGH" (1060 Lumen), "MID", "LOW" und
"ULTRALOW" sowie der "STROBE"-Mode zur Verfiigung. Im Taktik-Mode
stehen 3 Helligkeitsstufen "HIGH" (1060 Lumen), "MID" und "LOW" sowie
der STROBE-Mode zur Verfligung.

.

Auswahl des gewiinschten Benutzer-Mode:

. Stellen Sie sicher, dass die Heckkappe vollstéandig angezogen ist.

Halten Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) an der Heckkappe gedriickt
und die Taschenlampe wird auf den TURBO-Mode oder den STROBE-Mode
zugreifen, wahrend Sie gleichzeitig die Heckkappe l6sen.

Sobald die Heckkappe geldst wurde, zeigen die priméren weiBen LEDs den
ausgewahlten Benutzer-Mode an, indem sie einmal fiir den Daily-Mode
und zweimal fiir den Taktik-Mode blinken.

Lassen Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) los und ziehen Sie die
Heckkappe fest.
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Helligkeitsstufen

« Daily-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie wiederholt
kurz auf die Mode-Taste (STROBE READY™), um fortlaufend durch die
folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: ,ULTRALOW" — ,LOW" — ,MID" —
4HIGH" — ,HIGHER".

Taktik-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie wiederholt
kurz auf die Mode-Taste (STROBE READY™), um fortlaufend durch die
folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: ,TURBO" — ,HIGH" — ,MID" —
JLOW™,

Moment Zugriff auf TURBO

Daily-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste
(STROBE READY™) gedriickt, um auf den TURBO-Mode (5000 Lumen)
zuzugreifen. Loslassen, um zum vorherigen Status zuriickzukehren.
Hinweis: Wenn Sie CR123/RCR123-Batterien/Akkus verwenden, wird
stattdessen der HIGH-Mode (1060 Lumen) aufgerufen.

STROBE READY™

* Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste (STROBE
READY™) gedriickt, um auf den STROBE-Mode zuzugreifen. Zum
Ausschalten loslassen.

Wenn das Licht an ist, driicken Sie lange die Mode-Taste (STROBE
READY™), um in den STROBE-Mode zu gelangen. Driicken Sie die Mode-
Taste (STROBE READY™) erneut kurz, um zur zuvor gespeicherten
Helligkeitsstufe zuriickzukehren oder driicken Sie die Ein/Aus Taste, um
das Licht auszuschalten.

Tactical-Mode: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie lange auf
die Mode-Taste (STROBE READY™), um den STROBE-Mode aufzurufen.
Driicken Sie kurz die Mode-Taste (STROBE READY™), um zum vorherigen
Status zuriickzukehren, oder klicken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die
Lampe auszuschalten. (Dieser Zugriff speichert nicht den STROBE-Mode.)

Leistungsanzeige

* Wenn der Akku eingelegt ist, blinkt die Betriebsanzeige, um die
Akkuspannung (£0,1 V) anzuzeigen. Wenn die Spannung beispielsweise
4,2 V betrégt, blinkt die Betriebsanzeige viermal, gefolgt von einer Pause
von 1,5 Sekunden und zwei weiteren Blinksignalen. Unterschiedliche
Spannungen reprasentieren die entsprechenden verbleibenden
Leistungspegel:

Low power Full power
1x2171 -
00 battery 3.5V 3.7V 39V a2V

Low power Full power
2xCR123 batteries >
4.8V 5.6V 60V 6.4V

« Wenn die Lampe leuchtet, zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende
Batterieleistung an.
1. Standiges Leuchten zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt.

2. Langsames Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
3. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

Hinweis:

1. Wenn Sie zwei CR123 / RCR123 in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige die
durchschnittliche Spannung der beiden Akkus/Batterien an.

2. Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden,
wenn der Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe auf Grund zu
geringer Spannung nicht mehr reagiert.

ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung
der P10iX entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale
Leistung zu gewahrleisten.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und
anschlieBend mit einer diinnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehéren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
unentgeltlich an unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie
zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeriten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich
ﬁverpﬂichtet sind, diese Geréte einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzufiihren. Die Entsorgung tber die
Restmiilltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte
Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, miissen diese vor der
Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais) P10iX

Instructions

Installation / Retrait de la batterie

Comme illustré, aprés avoir dévissé le capuchon de la batterie, insérez /

retirez la ou les batteries et vissez pour serrer le capuchon arriére.

Note: Les LEDs intégrées dans I'interrupteur supérieur clignotent pour

indiquer la batterie restante aprés insertion des batteries. Voir la partie «

Batterie » pour plus d'informations.

ATTENTIO!

. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le pdle positif (+)

pointant vers la téte de la lampe. La lampe ne fonctionnera pas si les

batteries sont insérées de fagon incorrecte.

ATTENTION! Rayonnement dangereux possible! Ne regardez pas la

lumiére! Peut-étre dangereux pour vos yeux.

. Lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez cesser d'utiliser le produit
et remplacer ou recharger la batterie pour éviter d'endommager la batterie.

. Lorsque le produit est conservé dans un sac & dos ou laissé inutilisé
pendant une période prolongée, veuillez retirer toutes les piles/batteries
pour éviter une activation accidentelle ou une fuite de liquide.

. Ne pas plonger la lampe dans un liquide lorsqu’elle est chaude. Cela

pourrait causer des dommages irréparables aux produits.

Jetez I'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations

locales applicables.

—
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Charge :

La lampe P10iX est équipée d'un circuit de charge intelligent. Comme illustré,
relever la protection pour accéder au port de charge aprés avoir inséré la
batterie, puis utiliser le cable USB pour connecter une source d'alimentation
externe (par exemple, un adaptateur USB ou d'autres périphériques de
chargement USB) au port de charge pour commencer le processus de charge.
Pendant la charge, I'indicateur va clignoter lentement pour informer
l'utilisateur.

Quand la batterie est chargée, la charge s'arréte et I'indicateur reste fixe
pour informer I'utilisateur.

Quand la lampe est allumée, en la connectant a a une source externe, elle
s'éteindra. Elle reviendra au mode et niveau précédent en la déconnectant
de la source.

La durée de charge pour une batterie Li-ion 21700 (5000mAh) est
d’environ 3h45min. (charge avec adaptateur 5V/2A)

Eclairage momentané tactique
Pour éclairer momentanément, pressez l'interrupteur a mi-course et
maintenez. Reldchez simplement pour éteindre la lampe

ON/OFF

Pour allumer : Pressez I'interrupteur a I'extrémité de la lampe jusqu‘a
entendre un clic.

Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois l'interrupteur a I'extrémité de la
lampe jusqu’a entendre un clic.

Sélection du mode

La lampe P10iX posséde deux modes d'éclairage pour s'adapter aux

différents utilisateurs et aux différentes situations.

Mode quotidien (mode 1) : Dans ce mode, la lampe a 6 niveaux de

luminosité (TURBO, HIGHER, HIGH (850 Lumens), MID, LOW and

ULTRALOW ) ainsi que le STROBE. La lampe accédera automatiquement

au dernier niveau mémorisé et utilisé (excepté le niveau Turbo) lorsqu'elle

sera réactivée (5 niveaux de luminosité ou Strobe) sauf si un autre mode

a été sélectionné.

» Mode Tactique (mode2) : Dans ce mode utilisateur, la lampe va mémoriser
et réactiver 4 niveaux TURBO, HIGH (850 Lumens), MID and LOW et le
mode STROBE. La lampe P10iX ne va mémoriser et réactiver qur le niveau
TURBO ou Strobe sauf si un autre mode a été sélectionné.

Note : En utilisant piles CR123/ batteries RCR123 seuls les niveaux

High(1060Im), mid, low et ultralow ainsi que le mode strobe seront

disponibles en mode Quotidien. En mode Tactique, seuls les niveaux

high(1060) mid et low ainsi que le Strobe seront disponible.

Pour sélectionner le mode utilisateur désiré :

. Assurez-vous que le capuchon de la lampe soit complétement serré.

. Pressez et maintenez le bouton supérieur « STROBE READY™ » tout en
desserrant simultanément le capuchon arriére.

. Une fois que la bague a été deserrée, la LED blanche principale indiquera

un mode utilisateur sélectionné en clignotant une fois pour le mode

quotidien et en clignotant deux fois pour le mode tactique.

Relacher le bouton STROBE et serrer le capuchon.
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Niveaux de luminosité

En mode DAILY (quotidien) : Quand la lampe est allumée, appuyer
rapidement sur le bouton Mode (Strobe Ready) pour naviguer entre les
niveaux ULTRALOW — LOW — MID — HIGH — HIGHER

En mode TACTICAL (tactique) : Quand la lampe est allumée, appuyer
rapidement sur le bouton Mode (Strobe Ready) pour naviguer entre les
niveaux TURBO — HIGH — MID — LOW.

Accés momentané a TURBO

Mode quotidien: lorsque la lumiére est allumée, appuyez sur le bouton Mode
(STROBE READY ™) et maintenez-le enfoncé pour accéder au niveau TURBO
(4 000 lumens). Reldchez pour revenir a I'état précédent.

Remarque: lorsque vous utilisez des piles CR123 / RCR123, il accéde au
niveau HIGH (1060 lumens).

STROBE READY™

Quand la lampe est éteinte, appuyer & mi-course sur le bouton mode
(Strobe ready) pour accéder au mode STROBE. Reldcher pour éteindre.
Avec la lampe allumée, maintenir appuyez 3 fois sur le bouton Mode

« STROBE READY™ » pour accéder au mode Stroboscope. Appuyer
rapidement sur le bouton Mode pour revenir au mode precedent ou
appuyer sur 'interrupteur pour éteindre la lampe. (Cet accés mémorisera
le niveau STROBE).

Mode Tactique : Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé le bouton
Mode (strobe) pour accéder au mode Strobe. Appuyer rapidement sur le
bouton mode pour revenir au statut precedent ou appuyer sur l'interrupteur
pour éteindre la lampe (cet accés ne mémorisera pas le mode Strobe).

Indicateur de puissance

« Quand la lampe est allumée, I'indicateur va clignoter pour indiquer le
voltage de la batterie. (+0.1V). Par exemple, quand la puissance est a
4.2V, la lampe clignotera 4 fois de suite suivi de 2 flashes. La lampe s'éteint
aprés ce process. Différentes tensions représentent les niveaux de charge
restants de la batterie:

Low power Full power

1x21700 battery 3.5V 3.7V 3.9v 4,2\;
 Low power Full power

2xCR123 batteries Y = TR

* Quand la lampe est allumée, I'indicateur indique la tension restante :
1. Fixe sir la puissance est supérieure a 50%
2. Clignote lentement si la puissance est inférieure a 50%
3. Clignote rapidement si la puissance est inférieure a 10%

Note :

1. lorsque vous utilisez 2 piles CR123 ou batteries CR123 en série, I'indicateur
indique la puissance moyenne entre les 2 batteries.

2. Si la luminosité devient faible ou que la lampe ne répond plus aux réglages,
cela signifie que les batteries doivent étre remplacées ou rechargées.

Technologie ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet a la
lampe d'ajuster de fagon dynamique son niveau d’éclairage en fonction
de sa température. Cela permet d’éviter toute surchauffe de la lampe et
d’augmenter sa durée de vie.

Maintenance

Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et
recouvert d'un lubrifiant a base de silicone.

(Pycckuit) P10iX

“HCprKLlMSI no aKkcnyatauum

YcTaHOBKa akKKyMynsiTopHoi 6aTtapen / [leMoHTaxx 6aTapen

YcTaHOBUTE akkyMynSTOpHYHO(-ble) 6aTapeto(-1), kak MokasaHo Ha pUCYHKe,

1 3aKpyTUTE TOPLEBYIO KPbILUKY.

MpumMeyanue: Mocne yCTaHOBKM akkyMyNsTopa MHANKATOP MOWHOCTY GyneT

MUraTh, MoKasblBasi HanpsikeHve 6atapeu. [insi nonyyenms Gonee noapobHoit

MHbOpMaLvu obpaTuTec K pasaeny «MHAMKaTop NUTaHWA» 3TOr0 PyKOBOACTBA.

Npeaynpexxpenns:

1. Y6eauTech, UTO akkyMynstop (bl) / BCTaBNEH (bl) MONOXKMUTENBHBIM
TOJIOCOM K romnioBe. YCTPOICTBO He ByaeT paboTaTk, ecin akkyMynsTop (bl)
BCTaB/eH (bl) HEMPaBUIBHO.

2. OCTOPOXHOQ! Bo3moxHa onacHas paauauus! He cMoTpu npamo Ha ceet!
3TO MOXET BbITb ONACHBIM ANs BalMX rnas.

3. Koraa ypoBeHb 3apsifa ynan, noxanyicra, npekpaTure Ucronb30BaHue
npoayKTa 1 3aMeHNUTb WN NOA3apsSAUTE akkyMynsTop, YToGL!
NpeaoTBpaTUTL ero NoBPeXAeHNe.

4. EC/M yCTPOVCTBO XPaHUTCS B Plok3ake W He UCTONb3yeTCs B TeYeHmre
[NNITENBHOTO BPEMEHM, MOXanyicTa, U3BNeKUTe BCe akkyMysTOpbl, YTOGbI
NPeaoTBPaTUTL ClydaitHoe BKNoUeHMe hOHaps UM yTeuKy akkyMynsTopa.

5. HE norpyxaTb oHapb B KaKyo-1bo XWUaKOCTb, /M OH Harpencs.

370 MOXET NPUBECTU K HENOMPAaBMMOMY MOBPEXAEHUIO ¢0Hapﬂ u3-3a
PasHWLbl JABNIEHUS BO3AyXa BHYTPM U CHApYXu Kopryca.
6. YTUNu3MpyiiTe YCTPOICTBO / akKyMy/ISiTOpbl B COOTBETCTBUN C

[NeACTBYIOLNM MECTHBIM 3aKOHOAATENLCTBOM U NpaBuiaMm.

DYHKUUA 3apaaKu

P10iX OCHalLeH MHTeNNeKTyanbHOM CUCTEMOi 3apsaky. Kak nokasaHo Ha pucyHKe,
noCne YCTaHOBKM akkyMyNATOpa 1 3aTArVBaHMs XBOCTOBOM KPbILLKY MCMOMb3yiiTe
Kkabenb USB Anst MoAKNIoueHms BHEWHero nuTaHus (Hanpumep, USB-agantepa unn
APYrUX YCTPOWCTB, OCYLLECTBASIOLINX 3apsiaky yepe3 nopt USB) k 3apsaHOMy mopry,
4TO6bI HaYaTh MPOLIECC 3apSAKM.

« BO BpeMs npoliecca 3apsaku MHANKATOP NUTaHUs ByaeT MeAneHHO
MUraTb N5t MHPOPMMPOBaHMS MONb30BaTeNs.

Korpa akkymynsitop 6yAeT nonHoCTbio 3apskeH, P10iX npekpaTuT npouecc 3apsakv
M MHAMKaTOP MOWHOCTY GYAIET FOPETb MOCTOSHHO, MHAOPMUPYS NONb30BaTENS .
Ecnm hoHapb BKIKOYEH, NOAKIIOYEHNE €ro K UCTOUHMKY NUTaHus!
aBTOMATMYECKY BLIKNIOUMT (hoHapb. POHAPb BEPHETCS K NPEXHEMY COCTOSHUIO
TPY OTK/IKOYEHNN OT UCTOYHNKA NUTaHMS,

Mepviop 3apsaKN ANs IMTHIA-MOHHOTO akkyMynsTopa 21700 (5000 MA4)
cocTaBnseT npubnuauTensHo 3 Yaca 45 MUHYT. (3apskeHo yepes apantep 5B/2A)

TakTUyeckoe MrHoBeHHOE ocBeleHne
HanonosuHy HaXm1Te 1 yaepXu1BaiTe KHOMKY MUTaHs, YTOBbI BKIIOUUTL
CBET Ha MrHoBeHue. OTNyCTUTE, YTOBbI BLIKIIOUUTL ero.

BkntoueHue / BbikaroueHue

Bkniouenue: Korga ceet BbIK/TIIOYEH, HAXXMWUTE KHOMKY NUTaHUs, Noka He
yCnblWwnTe 3BYK LENYKa, YTO6bI BKIOUMUTL €ro.

Bbikntoyenve: Korpa ceet BbIK/TIOYEH, HAXXMUTE KHOMKY NUTAHUSA, NOKa He
yCnblwnTe 3BYK LUENYKa, YTO6bI BBIKMOYUTB €ro.

Bbi60op Nonb30BaTENIbCKOro peXxmma

P10iX vMeeT 2 nonb30BaTeNbCkuX PexuMa Ans pasiuHbIX Nofb3oBaTeneil v cuTyaumit.
o EXeqHeBHbIl pexiiM (YCTaHOBKa Mo YMOMYaHMIO): B 3TOM Mo/b30BaTeNbCKOM
pexuMe A0CTynHbI 6 yposHeii spkoctn (TURBO, HIGHER, HIGH (850
Jltomen), MID, LOW u ULTRALOW) n pexwum CTPOBOCKOT. P10iX 3anomHuT
1 BOCMPOM3BEAET 5 ypoBHEi! sipkocTu (3a uckitoueHneM TURBO) v pexum
CTPOBOCKOT npu NOBTOPHO aKTUBALMK, ECTI OH He bl MepeKioueH Ha
[PYroi Monb30BaTeNbCKUA PEXUM.

TaKTuueckuii pexum: B 3TOM No/b30BaTENLCKOM PEXUME AOCTYMHO
TONbKO 4 ypoBHs sipkocTu (TURBO, HIGH (850 JltomeH), MID u LOW) n
pexum CTPOBOCKON. P10iX 3anoMHUT 1 BOCTIPOWU3BEAET TOSIbKO SPKOCTH
ypoBHsi TURBO unu pexum CTPOBOCKON npy NOBTOPHOI akTuBaLmm,
€CM OH He 6bi NepeKIioyeH B APYroii NoNb30BaTeNnbCKUid peXxuM.
Mpumeuanume: Mpy ucnonb3osaHun akkymynstopos CR123/RCR123 B
©XeIHEeBHOM pexunMe A0CTynHbl 4 ypoBHs sipkocTn (HIGH (1060 Jlomen), MID,
LOW n ULTRALOW) 1 pexum CTPOBOCKOT. B TakTUUYECKOM pexmuMe A0CTYMHbI
3 ypoBHs spkoctut (HIGH (1060 Jliomen), MID n LOW) 1 pexxum CTPOBOCKONM.

[ins BbIGOPA KeNaeMoro noJib30BaTe/IbCKOro pexuma:

. Y6eauTech, YTO XBOCTOBAs KPbILLKa NOMHOCTbIO 3aTsHyTa.

. 3axmuTe KHonky Beibopa pexuma (STROBE READY™) Ha XBOCTOBOVA
KpbillKe, 1 hoHapuK BKIoUUT pexkxum TURBO nnu CTPOBOCKON npu
0[iHOBPEMEHHO 0CnabneHnn XBOCTOBOW KPbILLKK.

. Kak To/bKo XBOCTOBast Kpbiluka 6yaeT ocnabneHa, 0CHOBHOI 6enbii
cBeToAMoA GyAeT yKasbiBaTb N0Nb30BATENLCKUIA PEXIM, MUras
O/IHOKPATHO NpK BbIGOPE EXEAHEBHOMO PeXxiMa U ABYKPaTHO Npu BeiGope
TaKTUYECKOro pexuma.

. OTnycTuTe KHOMKy BbiGopa pexxuma (STROBE READY™) u 3aTsHuTe
XBOCTOBYIO KPbILLIKY.

w N

EN

YpoBHM IpKOCTH

o ExeaHeBHblit pexuM: Koraa hoHapuk BKIIIOYEH, KOPOTKO HaXXMUTE KHOMKY
Bblbopa pexuma (STROBE READY™), uTobbl nocneaosaTenbHO BbibUpaTh
cneayiolme yposHu apkocti: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH - HIGHER.
TakTnueckuit pexvm: Koraia oHapuk BKIIOUEH, KOPOTKO HaXxMu1Te
KHOMKy Bbl6opa pexuma (STROBE READY™), 4ToBbl NocnefoBaTenbHO
BbIGMPaTh Cneaytolume yposHu sipkocTit: TURBO - HIGH - MID - LOW.

MomeHTanbHbIi goctyn k pexxumy TURBO

ExefiHeBHbI/ pexuM: Kora hoHapyk BKIIOYEH, HaXXMUTe 1 yaepxuBaliTe
KHOMKy BbiBopa pexwvma (STROBE READY™) ans aoctyna k pexwumy TURBO
(4000 JiomeH). OTnycTUTE, YTOGLI BEPHYTLCA K NPe/blAyLIEMY COCTOSHUIO.
Mpumeyanme: Mpu UCNonb3oBaHMK akkymynstopos CR123/RCR123
BK/IOUMTCS ypoBeHb HIGH (1060 JliomeH).

STROBE READY™

« Koraa hoHapuK BbIK/IOUEH, B JI060M MO/L30BATENBCKOM PEXUME HaXMUTE
W ynepxuBanTe KHorky Bbibopa pexiuma (STROBE READY™) ans aoctyna
Kk pexuMy CTPOBOCKOIM. OTnycTuTe, UTobbl BbIKIIOUNTD €ro.

Korpa hoHapuk BKIIOUEH, B /I0GOM 13 MONb30BATENLCKUX PEXUMOB
TPWXAbI HAXXMUTE KHOMKY Bbibopa pexuma (STROBE READY™) ansi
fAoctyna Kk pexumy CTPOBOCKOTT. KopoTko HaMuUTe KHOMKY BbiGopa
pexuma (STROBE READY™), yToBbl BepHyTbCS K MpeablayLiemy
COCTOSIHUIO, MMM HAXXMUTE KHOMKY MUTaHNs,, YTOBbI BbIKIOUUTL (hOHapb.



(YuTuTe, UTO B laHHOM cnyyae (hoHapb 3anoMHUT pexxum CTPOBOCKONN.)
TakTuueckuit pexxum: Koraa poHapyk BKIIKOUEH, HAXKMUTE W yaAepxuBanTe
KHOMKY Bbl6opa pexwuma (STROBE READY™) ans focTyna K pexuMy
CTPOBOCKOI. KopoTko HaxmuTe KHOMKy Bblbopa pexiuma (STROBE
READY™), 4T06bl BEPHYTLCS K NPE/bIAYLLEMY COCTOSIHUIO, MW HaXMUTe
KHOMKY MUATaHMsi, YTOBbI BLIKIOYMTL hOHapb. (B AaHHOM Clyuae doHapb
HE 3anomHut pexxum CTPOBOCKOT.)

WHaukaTop nutaHus

* Koraa akkyMynsiTop yCTaHoBfeH, unu dhoHapb OTK/IOYEH OT UCTOYHMKa
MUTaHWs BO BPEMsi MPOLIECCa 3apsakM, MHAMKATOP MOLWHOCTH Gyaet
MuraTth, 4To6bl NOKa3aTh HanpshkeHue akkymynsTopa (+0,1 B). Hanpumep,
KOr/la HanpshkeHne 6aTtapen HaxoauTCs Ha ypoBHe 4,2 B, nHavkaTop
MOILHOCTY GyAeT MuraTh 4 pasa, a 3aTeM nocne 1,5-CeKkyHaHoii nay3ssl
MUTHET ellle 2 pasa. PasinuHbie YPOBHI HANpPshKEHNs NPEeACTaBAsIOT
COOTBETCTBYIOLLME OCTABLUMECS YPOBHM MOLIHOCTM GaTapen:

b Low power Full power
1x21700 battel -
i 3.5V 3.7V 39V 42V

. Low power Full power
2xCR123 batteries >
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

* Koraa doHapb BK/OYEH, MHANKATOP MOLHOCTY ByAeT yKasbiBaTb Ha
OCTaBLUYIOCSH MOLYHOCTb akKyMynsTopa.
1. MocTosHHOE ropeHue yKasbiBaeT Ha TO, YTO MOLWHOCTb Bbilwe 50%.
2. MeaneHHoe MUraHue ykasbiBaeT Ha TO, YTO MOLLHOCTb Hibke 50%.
3. Yactoe mMuraHue ykasblBaeT Ha TO, YTO MOWHOCTb HUxe 10%.
Mpumeuanne:
1. Mpwu ncnonb3oBaHUK ABYX akkyMmynsTopos CR123/RCR123 BmecTe
MHANKATOP NOKAXET CPe/IHEE HaNPsKEHUe MeXAY ABYMsi akKyMyNsTOpaMu.
2. AKKyMyNSTOPbI 0MKHbI GbiTb 3aMEHEHb! WM Mepe3apsikeHsl, korja CBeveHne
CTaHOBMTCS TYCK/bIM UK (OHapb NepecTaeT pearupoBaTh M3-3a HU3KOIA MOLLHOCTY.

ATR (Moaynb ycoBepLLEHCTBOBAHHOW TEPMOpPErynsuum)
WHTerpupoBaHHas TexHonorus ATR perynupyet ceevyeHne P10iX B COOTBETCTBUM
C yCroBusiMi paBoTbl 1 OKpyXKatoLLel Cpeoit ANs NOAAEPXKaHMS ONTUMasbHOM
MPOM3BOANTENBHOCTA.

O6cnyxmBaHue
Kaxable 6 MecsiLie pe3b6y CeAyeT NpoTMpaTh YMCTONM TKaHbIO, @ 3aTeM
HaHOCKTb TOHKMIA C/ION CUAIMKOHOBOI CMasKy.
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(Italiano) P10iX

Installazione e Rimozione delle Batterie

Svitare il tappo posteriore e inserire o rimuovere le batterie come illustrato

dellimmagine e avvitate bene il tutto.

Nota: Dopo l'inserimento della batteria, I'indicatore di alimentazione lampeggera

per indicare la tensione della batteria. Si prega di fare riferimento alla sezione

"Indicazione di alimentazione" di questo manuale per maggiori dettagli.

Avvertenze:

. Assicurarsi che le batterie siano inserite con l'estremita positiva verso la testa.
1l prodotto non funzionera se le batterie non sono inserite correttamente.

. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Pud
essere pericoloso per i tuoi occhi.

. Quando il livello di potenza & basso, si prega di smettere di usare il

prodotto e sostituire o ricaricare la batteria per evitare danni alla batteria.

Quando il prodotto viene tenuto in uno zaino o lasciato inutilizzato per

un tempo prolungato, si prega di rimuovere tutte le batterie per evitare

I'attivazione accidentale o la perdita della batteria.

. NON immergere la torcia in nessun liquido quando é calda. Cio potrebbe

causare danni irreparabili a causa della differenza di pressione dell'aria

all'interno e all'esterno del prodotto.

Smaltire il dispositivo e le batterie in conformita con le leggi e i

regolamenti locali applicabili.
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Funzione di Carica

La P10iX & dotato di un sistema di ricarica intelligente. Come illustrato, dopo
aver inserito la batteria e aver stretto il tappo posteriore, utilizzare il cavo USB
per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB o altri
dispositivi di ricarica USB) alla porta di ricarica per iniziare il processo di ricarica.
Durante il processo di ricarica, l'indicatore di potenza lampeggera
lentamente per informare I'utente.

Quando la batteria & completamente carica, la P10iX cessera il processo
di carica e l'indicatore di alimentazione restera costantemente acceso per
informare I'utente.

Quando la torcia & accesa, il collegamento ad una fonte di alimentazione
spegnera automaticamente la luce. La torcia tornera al suo stato
precedente quando viene scollegata dalla fonte di alimentazione.

11 tempo di ricarica per una batteria 21700 Li-ion (5000mAh) & di circa 3
ore e 45 minuti. (Usando un adattatore 5V/2A)

Illuminazione tattica momentanea
Tenere premuto a meta il pulsante di accensione per accendere
momentaneamente la luce. Rilasciare per spegnerla.

Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la torcia & spenta, premere il pulsante di accensione
finché non si sente un clic per accenderla.

Spegnimento: Quando la torcia € accesa, premere il pulsante di accensione
finché non si sente un clic per spegnerla.

Selezione della modalita utente

La P10iX fornisce 2 modalita utente per diversi utilizzi e situazioni.

Modalita giornaliera (impostazione predefinita): In questa modalita
utente, sono disponibili 6 livelli di luminosita [TURBO, HIGHER, HIGH
(850 Lumens), MID, LOW e ULTRALOW] e la modalita STROBO. La P10iX
memorizzera e riaccedera a 5 dei livelli di luminositd (TURBO escluso) o
alla modalita STROBO quando viene riattivata, a meno che non sia stato
commutata in un'altra modalita utente.

Modalita tattica: In questa modalita utente, sono disponibili solo 4 livelli
di luminosita [TURBO, HIGH (850 Lumens), MID e LOW] e la modalita
STROBO. La P10iX memorizzera e riaccedera al livello TURBO o alla
modalita STROBO solo quando verra riattivata, a meno che non sia stata
commutato in un'altra modalita utente.

Nota: Quando si usano batterie CR123/RCR123, ci sono 4 livelli di luminosita
[HIGH (1.060 Lumens), MID, LOW e ULTRALOW] e la modalita STROBO
disponibili in modalita giornaliera. Ci sono 3 livelli di luminosita [HIGH (1.060
Lumens), MID e LOW] e la modalita STROBO disponibili in modalita tattica.

Per selezionare la modalita utente desiderata:

. Assicuratevi che il tappo posteriore sia ben avvitato.

. Premete e tenete premuto il pulsante mode (STROBE READY™) sul tappo
posteriore in modo che la torcia vi proponga la luce STROBO; simultaneamente
— senza mai rilasciare il pulsante — svitate il tappo posteriore.

. Una volta che il tappo posteriore € stato svitato, il LED primario

lampeggera per indicare la modalita utente selezionata: 1 lampeggio per il

Daily Mode; 2 lampeggi per il Tactical Mode.

Rilasciate il pulsante Mode (STROBE READY™) e riawvitate il tappo posteriore.
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Livelli di luminosita

Modalita giornaliera: Quando la luce & accesa, premere brevemente

il pulsante Mode (STROBE READY™) per scorrere i seguenti livelli di
luminosita: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH - HIGHER.

Modalita tattica: Quando la luce & accesa, premere brevemente il pulsante
Mode (STROBE READY™) per scorrere i seguenti livelli di luminosita:
TURBO — HIGH — MID - LOW.

Accesso momentaneo al TURBO

Modalita giornaliera: Quando la luce & accesa, tenere premuto il pulsante Mode
(STROBE READY™) per accedere al livello TURBO (4.000 Lumen). Rilasciare per
tornare allo stato precedente.

Nota: Quando si usano batterie CR123/RCR123, si accede invece al livello ALTO
(1.060 Lumen).

STROBE READY™

Quando la luce & spenta in una delle due modalita utente, tenere premuto
il pulsante Mode (STROBE READY™) per accedere alla modalita STROBO.
Rilasciare per spegnerla.

Quando la luce € accesa in una delle due modalita utente, premere tre volte
il pulsante Mode (STROBE READY™) per accedere alla modalita STROBO.
Premere brevemente il pulsante Mode (STROBE READY™) per tornare allo
stato precedente, o cliccare il pulsante Power per spegnere la luce. (Questo
accesso memorizzera la modalita STROBO).

Modalita tattica: Quando la luce & accesa, premere a lungo il pulsante
Mode (STROBE READY™) per accedere alla modalita STROBO. Premere
brevemente il pulsante Mode (STROBE READY™) per tornare allo stato
precedente, o cliccare il pulsante Power per spegnere la luce. (Questo
accesso non memorizzera la modalita STROBO).

Indicazione di potenza

* Quando la batteria viene inserita, o la torcia viene scollegata dalla fonte
di alimentazione durante il processo di carica, l'indicatore di alimentazione
lampeggia per mostrare la tensione della batteria (+0,1V). Per esempio,
quando la tensione della batteria & a 4,2V, l'indicatore di alimentazione
lampeggia 4 volte seguito da una pausa di 1,5 secondi e da altri 2
lampeggi. Le diverse tensioni rappresentano i corrispondenti livelli di
potenza residua della batteria:

Low power Full power
1x21700 batte -
i 3.5V 37V 39V 42V

. Low power Full power
2xCR123 batteries »
48V 5.6V 6.0V 6.4V

* Quando la luce & accesa, l'indicatore di potenza indica la potenza residua
della batteria.
1. 1l fatto che sia costantemente acceso indica che la potenza & superiore al 50%.
2. Lampeggiando lentamente indica che la potenza & inferiore al 50%.
3. Il lampeggiamento rapido indica che la potenza ¢ inferiore al 10%.

Nota:

1. Quando si usano due CR123/RCR123 in serie, I'indicatore mostrera la
tensione media tra le due batterie.

2. Le batterie devono essere sostituite o ricaricate quando I'uscita sembra
essere fioca o la torcia diventa insensibile a causa della bassa potenza.

ATR (regolazione avanzata della temperatura)
La tecnologia ATR integrata regola |'uscita della P10iX a seconda delle
condizioni di lavoro e dell'ambiente, per mantenere le prestazioni ottimali.

Manutenzione
Ogni 6 mesi raccomandiamo di pulire le filettature con un panno pulito
seguito da un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

(YkpaiHcbka) P10iX

IHCTPYKLUIi 3 KOPUCTYBaHHA

BcTaHoB/eHHs [ BuiiMaHHs akymynsTopa

S NOKa3aHo Ha MasioHKy, BIIKPYTUBLUM TOPLIEBY KPULLKY, BCTABTe/BUTAMHITL

akyMmynsTop(1) i 3aKkpyTiTh TOPLEBY KPULLKY.

MpumiTka: MNicns BCTaHoBNEHHs 6aTapel iHAUKaToOp XUBNEHHS MOpYY i3

TOPLEBMMM NepeMukayami NoyHe 6aMMaTH, BKasyloum pelwTy 3apsay.

[letanbHilwy iHdopmaLito avB. y po3aini "IHAMKaLis XUBNEHHS" Lboro NocibHuKka.

VYBara:

lMepekoHaiiTecs, Wo akyMynsTop (6aTapei) BCTaBNEHO NO3UTUBHAM

KiHLieM 10 ronosu. Bupi6 He npauioBaTuMe, sKILO akymynstop (6atapei)

BCTaB/IEHO HEMpaBUIIbHO.

OBEPEXHO! fickpase csito! He avBiThes y caitno! Moxe 6yt

Hebe3neyHuM ans oveit.

Konw piBeHb XVUBNEHHS HU3bKWIA, Gy/lb Nacka, NepecTaHbTe BUKOPUCTOBYBATH

nixTap i 3aMiHiTb a6o 3apAaiTh akyMynSTOpP, WOG YHUKHYTYU MOLIKOKEHHS.

. SIKWO nixTap TpUBaNWiA Yac 36epiraeTbCs B plok3aky abo 3annwaeTbes
HEBMKOPUCTaHNM, BUMMITb yci GaTapei, o6 3anobirt BunaakoBiit
aKTuBalii abo BUTOKy akymynsTopa.

. He 3aHypoiiTe nixtap B OAHY PiavHY, KOMM BiH rapsunii. Lie Moxe
Npy3BECTM 10 HENOMPABHOI LWKOAW NIXTAPIO Yepe3 Pi3HWLIIO TUCKY NOBITPS
BCepeavHi i 30BHI koprycy.

. YTuniyiite npucTpiii/6aTtapei BiANOBIAHO A0 YMHHWX MICLEBMX 3aKOHIB i
npasu.
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DyHKLUiA 3apaaKkn

P10iX ocHalleHWi iHTenekTyansbHolo cuctemolo 3apsiaku. LLLo6 posnouaTi npouec
3apAAKK, NICNs BCTAaBNIEHHS aKyMynsTopa Ta 3aTArysaHHs TOPLEBOI KpULLIKK
nia’eAHalNTe 30BHILLHE [XKEPENO XUBIEHHS 3a 40MOMOroo kabento USB fo nopty
3aps/IKK, K NOKA3aHO Ha MaslioHKYy.

* Mg yac npouecy 3apsiakv iHAUKATOP XMBNEHHs Byae NoBiNbHO 6AMMaTH.
o Konu akyMynsTop noBHICTO 3apsigkeHuid, P10iX npunuHuTL npouec
3apsaku. IHAVKaTOp XuBneHHs 6yae YBIMKHEHMIA NOCTiHO.

Konu cBiTNoO BBIMKHEHe, NIAKIIOYEHHS A0 MKepena XUBNEHHS
aBTOMaTUYHO BUMKHE CBITNO. MMicns BiAKMIOYEHHS BiA AXepena XUBNeHHs
CBITNO BBIMKHETbCS B OCTaHHbOMY BUKOPUCTOBYBAHOMY PEXUMI.

Yac 3apsiaku 4ns NiTin-ioHHOro akyMynsTopa Tunopo3mipom 21700
(5000mAh) cTaHoBUTb NPUBAN3HO 3 roauHN 45 XBUNUH (3apsiaKacTbes
yepes aganTep 5B/2A).

TaKTUYHE MUTTEBE OCBIT/IEHHS
HaTUCHITb Ha NOMOBUHY i YTPUMYIATE KHOMKY JXMBIEHHS, W06 MUTTEBO
YBIMKHYTM CBITNO. BiANyCTiTh, W06 BUMKHYTH 1HOro.

BKk/1HOUEHHSA / BUK/TIOUEHHSA

BrstoueHHs: Konn CBITNO BUMKHEHE, HaTUCHITb KHOMKY XMBEHHS A0
KflauaHHs, Wwob yBiMKHYTK nixTap.

BukntoueHHs: Konu CBITNO yBIMKHEHE, HATUCHITb KHOMKY XWBNEHHS A0
KnauaHHs, o6 BUMKHYTU nixTap.

KopucTtyBaubkKi pexxummn

P10iX npautoe 3 ABOMa KOPUCTYBALIbKMMM HanaluTyBaHHAMU.

LLloneHHMIA pexum (HanaluTyBaHHS 3a 3aMOBYYBAHHSM): Y LIbOMY PeXuMi
[noCTyNHi 6 piBHiB sickpasocTi [TYPBO, BULLIMIA, BUCOKWIA (850 niomen),
CEPE/IHIIA, HU3bKM Ta MIHIMA/IbHIA] | CTPOB. P10iX 36epirac Ta aktusye
5 piBHIB ACKPABOCTI NPY MOBTOPHOMY BK/TKOYEHHI NiXTapsi (3a BUK/IOYEHHAM
TYPBO) Ta CTPOB, sIKILO NiXTap He nepeBeaeHuit B iHLWMIA PeXMM KOpUCTyBaYa.
TaKTUYHWIA pexxum: Y LIbOMy KOPUCTYBALIbKOMY PeXUMi AOCTYMHI nue

4 piBHi sickpasocTi [TYPBO, BUCOKUI (850 ntomeH), CEPE[HIN Ta
HW3bKUI] Ta CTPOB. P10iX 36epirae Ta akTUBYE NpW NOBTOPHOMY
BK/TIOUEHHI NixTaps pexumn TYPBO abo CTPOB, skuwo nixtap He
repeBe/ieHNi B HLWNIA PeXIUM KOpUCTYBaYa.

MpumiTka: Mpu BUKOPUCTaHHI eneMenTiB xmBnerHs CR123/RCR123,

y nixTaps € A0CTyn [0 4 piBHiB sickpasocTi [BUCOKUIA (1060 I'IK)MeHIB)
CEPE,CLHII/I HU3bKNW Ta MIHIMAJ'IbHI/II/I] Ta CTPOB, AOCTYMHWIA Tinbku B
LLloneHHOMy pexuMi. Y TakTU4HOMY pexumi AOCTYMHi 3 piBHI ACKpaBOCTI
[BUCOKMI (1060 niomeris), CEPEHIN ta HU3bKIIA] Ta pexm CTPOB.

Bu6ip KOPMCTYBaLIbKOrO peXxmmy

1. MNepexoHaMTECs, WO TOPLEBA KPULLKA MOBHICTIO 3aTArHyTa.

2. HaTuCHITL Ta yTpuMyiiTe kHonky pexxumy (STROBE READY™), nicns
aKTuByBaHHs pexxuMy CTPOB nouuHaliTe NoTpoxy 0Cnabnsitit TOPLEBY KPULLIKY.

3. Micns Toro, sk Kpuiuka ocnabneHa, 0CHOBHUI 6inuit ceiTnoaion
BKa3yBaTVMe BCTaHOB/EHMIA PEXUM KOPUCTYBaya: OaHE MUTOTIHHS —
LLloaeHHMI pexxum, [1Ba MUrOTIHHS — TaKTUUHUIA PEXUM

4. O6epiTb NOTPIGHUI PeXxUM, BIAMYCTITb KHOMKY pexuMy (STROBE
READY™) i 3aTAMHITb KPULLKY.

PiBHi sckpaBocTi

o LlloaeHHWit pexxum: Konu CBITNO BBIMKHEHE, HATUCHITb KHOMKY PEXUMyY
(STROBE READY™), w06 nepemMmnkaTucst Mixk HacTynHUMK PiBHSMU
AckpaBocTi: MIHIMASTbHWIA - HU3BbKWIA - CEPEAHIN — BYUCOKWV - BULLIA.

o TakTU4YHMIA pexxuM: Konu CBITNO BBIMKHEHE, HAaTUCHITb KHOMKY PeXUMy
(STROBE READY™), 1106 nepemMmnkaTucs Midk HaCTyMHUMU PiBHAMU
sckpagocTi: TYPBO - BUCOKUI - CEPEIHI - HU3bKUIA.

MwutTeBnii poctyn go TURBO

LLloneHHMit pexxum: Konu CBITNO BBIMKHEHE, HAaTUCHITh | YTPUMYIATE KHOMKY
pexvmy (STROBE READY™), wo6 akTuByBaTh piBeHb sickpaBocTi TYPBO
(4000 ntomeH). BianycTiTb, 106 NOBEPHYTUCS A0 NONEPENHBOrO PEXUMY.
MpumiTka: Mpy BUKOPUCTaHHI eneMeHTIB xueneHHs CR123/RCR123, nixtap
aKTUBYE pexuM sickpaBocTi BUCOKNW (1060 ntomeHiB).

STROBE READY™

Konu cBITNO BUMKHEHO B 6y/Ab-IKOMY KOPUCTYBALIbKOMY PEXUMI,
HATWUCHITb | yTpUMYiiTe KHOMKy pexxumy (STROBE READY™), wwo6
oTpumaTn AocTyn Ao pexxumy CTPOB. BianycTiTb, W06 BUMKHYTU.
Konu cBiTNO BBiMKHEHE B Gy/Ab-sIKOMY KOPUCTYBALIbKOMY PEXUMI,

HaTUCHITb Ta yTpUMYiiTe KHOMKY pexxumy (STROBE READY™), w06
oTpuUMaTH focTyn Ao pexumy CTPOB. HaTucHITL kHonky pexumy (STROBE
READY™), 11106 noBepHyTUCS A0 NOMEpPeAHbOro pexuMy abo HaTUCHITL
KHOMKY XXMBMIEHHS, W06 BUMKHYTU CBIT/O.

TakTUUYHUI pexxuM: Konu CBITNO BBIMKHEHE, HAaTUCHITL | yTpUMyiiTe
KHOMKY pexumy (STROBE READY™), 106 oTpUMaTh AOCTYN 40 PEXUMY
CTPOB. HaTUCHITb kHOMKy pexxumy (STROBE READY™), o6 noBepHyTucs
[0 MonepesHbOro pexumy, abo HaTUCHITL KHOMKY XUBNEHHS, Wo6
BUMKHYTU CBITNO. (TaKTUYHUIA PeXUM He 3anam'sTosye pexum STROBE.)

Iunukarop XXUBJIEHHA

* Konu akyMynsiTop BCTaHOB/EHWIA, IHANKATOP XMBNEHHs 6nuMaTme,
BKasylouun Hanpyry akymynstopa (+0,1B). Konu nixtap Bigkno4aeTbes
BiAl DKEpena XMBNEHHS, TOPLEBUIA IHAMKATOP XXUBNEHHS GnuMaTuMe,
BKasyloun Hanpyry akymynstopa (+0,1B). Hanpuknag, konv Hanpyra
aKyMynsTopa CTaHOBUTb 4,2B, IHANKATOP XMBNEHHS MUFOTUTb 4 pasi
3 May30t0 1,5 cekyHau Ta poBuTb e 2 MUroTiHHS. Hanpyra sianosinae
PIBHIO MOTYXXHOCTi akyMmynsiTopa:

Low power Full power
»
1x21700 battery 35V 3TV 3V 42
Low power Full power
2xCR123 batteries >
a8V 5.6V 6.0V 6.4V

* Konw cBITNO yBIMKHEHe, IHANKATOP >XWUBMIEHHS Ha rono.i NixTaps,
BKa3yBaTUMe 3a/NLLIOK XMB/IEHHS akyMyNisSTopa.
1. MocTiiiHe BK/IOYEHHS BKA3YE Ha Te, WO MOTYXHICTb BuLe 50%.
2. ToBiNbHE MUIOTIHHS BKA3yE Ha Te, L0 NOTYXHICTb HUXYe 50%.
3. LBMAKe MUrOTIHHS BKa3ye Ha Te, WO NOTYXKHICTb Himkye 10%.
MpumiTka:
o [pu BUKOpUCTaHHi ABox CR123/RCR123 NocnifoBHO BCTAHOBMEHWX,
HAMKATOP NOKaXe CepeaiHio Hanpyry MiX ABOMa eNeMeHTaM XUB/EHHS.
o EneMeHTV XMBNEHHS CNi 3aMiHioBaTh abo 3apskaTit, KoM CBITNO CTae
TbMSIHAM aB0 NiXTap HEe pearye Ha HaTUCKaHHs Yepes HI3bKY MOTYXKHICTb.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
IHTerposaHa TexHonoria ATR perynioe noTyxHictb P10iX BianosiaHo
10 poBOHOro CTaHy Ta HaBKOMILHBOTO CepeaoBuLLa AN NiATPUMKM
ONTMMarnbHOI NPOAYKTUBHOCTI.

TexHiuHe 06CnyroByBaHHSA
KoxHi 6 MicsuiB pisb60Bi 3'€iHaHHS C/iA NPOTUPATK YUCTOIO raHYipKoIo 3
noAanblUMM HaHEeCeHHAM TOHKOro Wwapy CUNIKOHOBOrO MacTuna.
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Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective

product can be exchanged for a replacement through a local distributor/

dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning

NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months

from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies,

covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories

or replacement parts. The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by
unauthorized parties.

2. the product(s) is/are damaged due to improper use. (e.g. reversed
polarity installation)

3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact

a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

% All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occur between
this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax
Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the
content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com

Address:  Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

CEX

nPlease find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

Made in China
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